


CVGAUDIO – один из ведущих российских разработчиков и производителей 
коммерческих систем фонового звука. Обширный каталог серийно 
выпускаемого оборудования позволяет комплексно реализовывать проекты 
любого уровня сложности и ответственности.

CVGAUDIO – это не только акустика и активное звуковое оборудование, 
но и высококачественная кабельная продукция и коммутация PROCAST 
Саble, контроллеры для систем комплексного управления и автоматизации 
мультимедийных и смежных систем DIGA DIVISION, софтверные решения для 
облачного управления контентом MCPLAYER.

Собственная производственная линия в Москве выпускает мощную 
инсталляционную акустику BEATBOMBER, акустику для кинотеатров 
MOVIEMATIC, инсталляционные сабвуферы SUBone, SUBstick, SUBset и прочее 
проектное оборудование. Часть разработок CVGAUDIO абсолютно уникальна 
и не имеет прямых аналогов.

Мы не останавливаемся на достигнутом. Специалисты компании работают 
над совершенствованием всего модельного ряда, добавлением новых 
возможностей в существующие модели и разработкой нового уникального 
оборудования мирового класса. 

Десять стран, более двух миллионов единиц реализованного оборудования, 
десятки тысяч сданных и успешно функционирующих объектов. За 15 лет 
существования мы получили огромный опыт, но ничуть не потеряли свежести 
восприятия, живого интереса и реальной увлеченности своим делом.
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CVGAUDIO CX408 — встраиваемая миниатюрная низкоомная (low-impedance) 
двухполосная 4˝ (102 мм) / 1˝ (25 мм) акустическая система для качественной фоновой музыки 
в рамках коммерческих и домашних Hi-Fi инсталляций, мощность 20 Вт (RMS) при 8 Ом, 
поворотный твитер, два варианта декоративной сетки, IP40, 156×73 мм (71 мм за потолком), 
посадочное отверстие 141 мм, 0,8 кг, белая

CVGAUDIO CX508 — встраиваемая низкоомная (low-impedance) двухполосная 
5˝ (127 мм) / 1˝ (25 мм) акустическая система для качественной фоновой музыки в рамках 
коммерческих и домашних Hi-Fi инсталляций, мощность 40 Вт (RMS) при 8 Ом, поворотный 
твитер, два варианта декоративной сетки, IP40, 171×79 мм (77 мм за потолком), посадочное 
отверстие 160 мм, 1,19 кг, белая

CVGAUDIO CX608 — встраиваемая низкоомная (low-impedance) двухполосная 
6˝ (152 мм) / 1˝ (25 мм) акустическая система для качественной фоновой музыки в рамках 
коммерческих и домашних Hi-Fi инсталляций, мощность 60 Вт (RMS) при 8 Ом, поворотный 
твитер, два варианта декоративной сетки, IP40, 213×87 мм (85 мм за потолком), посадочное 
отверстие 195 мм, 1,43 кг, белая

CX508
art. CA01070050811

CX408
art. CA01070040811

CX608
art. CA01070060811

www.cvg.ru/CX-408

www.cvg.ru/CX-508

www.cvg.ru/CX-608
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https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_8ohm/cx408/
https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_8ohm/cx508/
https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_8ohm/cx608/
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CVGAUDIO TXR608 — встраиваемая низкоомная (low-impedance) двухполосная 
6˝ (152 мм) / 1˝ (25 мм) акустическая система для высококачественной фоновой музыки в рамках 
коммерческих и домашних Hi-Fi инсталляций, мощность 60 Вт (RMS) при 8 Ом, тонкая лицевая 
рамка, IP40, 227×88 мм (85 мм за потолком), посадочное отверстие 210 мм, 1,65 кг, белая

CVGAUDIO TXR808 — Встраиваемая низкоомная (low-impedance) двухполосная 
8"(203 мм) / 1" (25 мм) акустическая система для высококачественной фоновой музыки в рамках 
коммерческих и домашних Hi-Fi инсталляций, мощность 80 Вт (RMS) при 8 Ом, тонкая лицевая 
рамка, IP40, 277×105 мм (102 мм за потолком), посадочное отверстие 258 мм, 2,04 кг, белая

CVGAUDIO CL608 — встраиваемая низкоомная (low-impedance) низкопрофильная 
двухполосная 6˝ (152 мм) / 0.75˝ (19 мм) акустическая система для качественной фоновой 
музыки в рамках коммерческих и домашних Hi-Fi инсталляций, мощность 20 Вт (RMS) при 8 Ом, 
поворотный твитер, тонкая лицевая рамка, IP40, 227×60 мм (58 мм за потолком), посадочное 
отверстие 210 мм, 0,92 кг, белая

TXR608
art. CA01400060811

TXR808
art. CA01400080811

CL608
art. CA01080060811

www.cvg.ru/CL608

www.cvg.ru/TXR608

www.cvg.ru/TXR808
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https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_8ohm/cl608/
https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_8ohm/txr-608/
https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_8ohm/txr-808/
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CVGAUDIO THC508 — встраиваемая прямоугольная низкоомная (low-impedance) 
двухполосная (три излучателя) 2 × 5˝ (127 мм) / 1˝ (25 мм) акустическая система для использования 
в качестве центрального канала домашних кинотеатров и других коммерческих и частных Hi-Fi 
инсталляциях, мощность 60 Вт (RMS) при 8 Ом, IP40, тонкая лицевая рамка, 389×181 мм (80 мм за 
потолком), посадочное отверстие 365×167 мм, 2,6 кг, белая

CVGAUDIO TXC608 — встраиваемая низкоомная (low-impedance) двухполосная 6˝ 
(152 мм) / 1˝ (25 мм) акустическая система с угловой установкой вуфера для использования 
в составе домашних кинотеатров и других коммерческих и частных Hi-Fi инсталляциях, 
мощность 40 Вт (RMS) при 8 Ом, тонкая лицевая рамка, IP40, 250×150 мм (144 мм за 
потолком), посадочное отверстие 210 мм, 1,78 кг, белая

CVGAUDIO WT58W — встраиваемая влагозащищенная жаропрочная низкоомная 
(low-impedance) двухполосная 5˝ (127 мм) / 0.75˝ (19 мм) акустическая система для 
помещений с повышенной влажностью и температурой, мощность 20 Вт (RMS) при 8 Ом, 
IP65, 90 °C максимум, 165×75 мм (70 мм за потолком), посадочное отверстие 120 мм, 0,72 кг, 
кремовая

TXC608
art. CA01090060811

THC508
art. CA01100050811

WT58W
art. CA01300005811

www.cvg.ru/TXC608

www.cvg.ru/THC508

www.cvg.ru/WT58W
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https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_8ohm/txc608/
https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_8ohm/thc508/
https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_8ohm/wt58w/
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CVGAUDIO CRX516 — встраиваемая низкоомная (low-impedance) двухполосная 
5˝ (127 мм) / 1˝ (25 мм) акустическая система для качественной фоновой музыки и 
речевого оповещения, мощность 30 Вт (RMS) при 16 Ом, IP40, 205×84 мм (80 мм за 
потолком), посадочное отверстие 170 мм, 1,07 кг, белая

CVGAUDIO CRX616 — встраиваемая низкоомная (low-impedance) двухполосная 
6˝ (152 мм) / 1˝ (25 мм) акустическая система для качественной фоновой музыки и 
речевого оповещения, мощность 40 Вт (RMS) при 16 Ом, IP40, 230×94 мм (90 мм за 
потолком), посадочное отверстие 200 мм, 1,37 кг, белая

CVGAUDIO CRX816 — встраиваемая низкоомная (low-impedance) двухполосная 
8˝ (203 мм) / 1˝ (25 мм) акустическая система для качественной фоновой музыки и 
речевого оповещения, мощность 60 Вт (RMS) при 16 Ом, IP40, 270×104 мм (100 мм за 
потолком), посадочное отверстие 240 мм, 1,85 кг, белая

CRX516
art. CA01200051611

CRX616
art. CA01200061611

CRX816
art. CA01200081611

www.cvg.ru/CRX516

www.cvg.ru/CRX616

www.cvg.ru/CRX816
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https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_16ohm/cvgaudio_crx516/
https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_16ohm/cvgaudio_crx616/
https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_16ohm/cvgaudio_crx816/
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CVGAUDIO CRM2.5T — встраиваемый миниатюрный широкополосный
2.5˝ (64 мм) громкоговоритель для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 3/6 Вт при 100 В, IP40, 103×80 мм (75 мм за потолком), посадочное отверстие 
95 мм, 0,42 кг, белый

CVGAUDIO CRW4T — встраиваемый влагозащищенный широкополосный Dual-cone 
4˝ (102 мм) громкоговоритель для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 3/6 Вт при 100 В, IP54, 140×130 мм (125 мм за потолком), посадочное отверстие 
125 мм, 0,84 кг, белый

CVGAUDIO CPA5TW — встраиваемый бюджетный  широкополосный 5˝ (127 мм) 
громкоговоритель для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, мощность 
3/6 Вт при 100 В, тонкая лицевая рамка, IP40, 160×55 мм (50 мм за потолком), посадочное 
отверстие 140 мм, 0,48 кг, белый

CVGAUDIO CPA5TBL — встраиваемый бюджетный широкополосный 5˝ (127 мм) 
громкоговоритель для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, мощность 
3/6 Вт при 100 В, тонкая лицевая рамка, IP40, 160×55 мм (50 мм за потолком), посадочное 
отверстие 140 мм, 0,48 кг, черный

CRM2.5T
art. CA01010002521

CRW4T
art. CA01020000421

CPA5TBL
art. CA01030000532

CPA5TW
art. CA01030000531

www.cvg.ru/CRM2.5T

www.cvg.ru/CRW4T

www.cvg.ru/CPA5TW

www.cvg.ru/CPA5TBL
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https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_100v/cvgaudio_crm25t/
https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_100v/cvgaudio-crw4t/
https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_100v/cpa5tw/
https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_100v/cpa5tbl/
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CVGAUDIO CR6TE — встраиваемая бюджетная двухполосная 6˝ (152 мм) / 
0.75˝ (19 мм) акустическая система для качественной фоновой музыки и речевого 
оповещения, мощность 2,5/5/10 Вт при 100 В, IP40, 230×80 мм (80 мм за потолком), 
посадочное отверстие 200 мм, 1,02 кг, белая

CVGAUDIO CPA6TW — встраиваемый широкополосный Dual-cone 6˝ (152 мм) 
громкоговоритель для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, мощность 
3/6 Вт при 100 В, тонкая лицевая рамка, IP40, 187×76 мм (68 мм за потолком), посадочное 
отверстие 165 мм, 0,73 кг, белый

CVGAUDIO CPA6TBL — встраиваемый широкополосный Dual-cone 6˝ (152 мм) 
громкоговоритель для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, мощность 
3/6 Вт при 100 В, тонкая лицевая рамка, IP40, 187×76 мм (68 мм за потолком), посадочное 
отверстие 165 мм, 0,73 кг, черный

CVGAUDIO CR5TE — встраиваемая бюджетная двухполосная 5˝ (127 мм) / 
0.75˝ (19 мм) акустическая система для качественной фоновой музыки и речевого 
оповещения, мощность 1,5/3/6 Вт при 100 В, IP40, 205 × 70 мм (80 мм за потолком), 
посадочное отверстие 170 мм, 0,78 кг, белая

CPA6TW
art. CA01030000721

CPA6TBL
art. CA01030000722

CR5TE
art. CA01040000521

CR6TE
art. CA01040000621

www.cvg.ru/CPA6TW

www.cvg.ru/CPA6TBL

www.cvg.ru/CR5TE

www.cvg.ru/CR6TE
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https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_100v/cvgaudio_cpa6t/
https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_100v/cpa6tbl/
https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_100v/cvgaudio_cr5te/
https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_100v/cvgaudio_cr6te/
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CVGAUDIO CRX5T — встраиваемая двухполосная 5˝ (127 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для качественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 1,25/2,5/5/10 Вт при 100 В, IP40, 205×84 мм (80 мм за потолком), посадочное 
отверстие 170 мм, 1,2 кг, белая

CVGAUDIO CRX6T — встраиваемая двухполосная 6˝ (152 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для качественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 2,5/5/10/20 Вт при 100 В, IP40, 230×94 мм (90 мм за потолком), посадочное 
отверстие 200 мм, 1,63 кг, белая

CVGAUDIO CRX6TBL — встраиваемая двухполосная 6˝ (152 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для качественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 2,5/5/10/20 Вт при 100 В, IP40, 230×94 мм (90 мм за потолком), посадочное 
отверстие 200 мм, 1,63 кг, черная

CVGAUDIO CRX8T — встраиваемая двухполосная 8˝ (203 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для качественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 3,75/7,5/15/30 Вт при 100 В, IP40, 270×100 мм (100 мм за потолком), посадочное 
отверстие 240 мм, 2,13 кг, белая

CRX5T
art. CA01050000521

CRX6T
art. CA01050000621

CRX6TBL
art. CA01050000622

CRX8T
art. CA01050000821

www.cvg.ru/CRX5T

www.cvg.ru/CRX6T

www.cvg.ru/CRX6TBL

www.cvg.ru/CRX8T
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https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_100v/cvgaudio_crx5t/
https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_100v/cvgaudio_crx6t/
https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_100v/cvgaudio_crx6tbl/
https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_100v/cvgaudio_crx8t/
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CVGAUDIO CRX8TBL — встраиваемая двухполосная 8˝ (203 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для качественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 3,75/7,5/15/30 Вт при 100 В, IP40, 270×100 мм (100 мм за потолком), посадочное 
отверстие 240 мм, 2,13 кг, черная

CVGAUDIO CRH508T — встраиваемая двухполосная 5˝ (127 мм) / 0.75˝ (19 мм) 
акустическая система для высококачественной фоновой музыки и речевого 
оповещения, мощность 1,25/2,5/5/10 Вт при 100 В, 20 Вт (RMS) при 8 Ом, тонкая лицевая 
рамка на магнитах, IP40, 204×77 мм (75 мм за потолком), посадочное отверстие 177 мм, 
1,21 кг, белая

CVGAUDIO CRH608T — встраиваемая двухполосная 6˝ (152 мм) / 0.75˝ (19 мм) 
акустическая система для высококачественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 2,5/5/10/15 Вт при 100 В, 30 Вт (RMS) при 8 Ом, тонкая лицевая рамка на 
магнитах, IP40, 240×87 мм (85 мм за потолком), посадочное отверстие 210 мм, 1,32 кг, белая

CRX8TBL
art. CA01050000822

СRH508T
art. CA01060050831

CRH608T
art. CA01060060831

www.cvg.ru/CRX8TBL

www.cvg.ru/CRH508T

www.cvg.ru/CRH608T
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https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_100v/crx8tbl/
https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_100v/crh508t/
https://www.cvg.ru/catalog/potolochnye_vstraivaemye_akusticheskie_sistemy_100v/crh608t/
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CVGAUDIO ODF308BL — настенная миниатюрная низкоомная (low-impedance) 
широкополосная 3" (76 мм) акустическая система (сателлит) для трансляции фоновой 
музыки и речевого оповещения, мощность 15 Вт (RMS) при 8 Ом, шарнирный кронштейн, 
IP44, 94×87×143 мм, 0,5 кг, черный

CVGAUDIO ODF308W — настенная миниатюрная низкоомная (low-impedance) 
широкополосная 3" (76 мм) акустическая система (сателлит) для трансляции фоновой 
музыки и речевого оповещения, мощность 15 Вт (RMS) при 8 Ом, шарнирный кронштейн, 
IP44, 94×87×143 мм, 0,5 кг, белый

CVGAUDIO SAT-S3BL — настенная низкоомная (low-impedance) широкополосная 
2.5" (64 мм) акустическая система (сателлит) для трансляции фоновой музыки и речевого 
оповещения, мощность 20 Вт (AES) при 8 Ом, шарнирный кронштейн, корпус МДФ, IP40, 
120×120×215 мм, 1,2 кг, черный

ODF308BL
art. CA02010030812

ODF308W
art. CA02010030811

SAT-S3BL
art. CA20580000112
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www.cvg.ru/ODF308BL

www.cvg.ru/ODF308W

www.cvg.ru/SAT-S3BL

https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_low-impedance_akusticheskie/odf308bl/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_low-impedance_akusticheskie/odf308w/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_low-impedance_akusticheskie/sat_s3bl/
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CVGAUDIO NUT3:8BL — настенная низкоомная (low-impedance) широкополосная 
2.5" (64 мм) акустическая система (сателлит) для трансляции фоновой музыки и речевого 
оповещения, мощность 20 Вт (AES) при 8 Ом, шарнирный кронштейн, корпус МДФ, IP40, 
112×170×156 мм, 1,2 кг, черный

CVGAUDIO NUT3:8W — настенная низкоомная (low-impedance) широкополосная 
2.5" (64 мм) акустическая система (сателлит) для трансляции фоновой музыки и речевого 
оповещения, мощность 20 Вт (AES) при 8 Ом, шарнирный кронштейн, корпус МДФ, IP40, 
112×170×156 мм, 1,2 кг, белый

CVGAUDIO SAT-S3W — настенная низкоомная (low-impedance) широкополосная 
2.5" (64 мм) акустическая система (сателлит) для трансляции фоновой музыки и речевого 
оповещения, мощность 20 Вт (AES) при 8 Ом, шарнирный кронштейн, корпус МДФ, P40, 
120×120×215 мм, 1,2 кг, белый

NUT3:8BL
art. CA20590000112

NUT3:8W
art. CA20590000111

SAT-S3W
art. CA20580000111

www.cvg.ru/SAT-S3W

www.cvg.ru/NUT3:8BL

www.cvg.ru/NUT3:8W
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https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_low-impedance_akusticheskie/sat_s3w/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_low-impedance_akusticheskie/nut38bl/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_low-impedance_akusticheskie/nut38w/
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NUT3:2:16W
art. CA20590001111

NUT3:2:16BL
art. CA20590001112

NUT5:8W
art. CA20590005111

NUT5:8BL
art. CA20590005112

CVGAUDIO NUT3:2:16W — настенная низкоомная (low-impedance) 
широкополосная акустическая система (сателлит) с двумя излучателями 2 × 2.5" (64 мм) 
для профессиональных высокачественных инсталляций, мощность 40 Вт при 16 Ом, 
шарнирный кронштейн в комплекте, корпус МДФ, IP40, 112×190×168 мм, 1,4 кг, белая

CVGAUDIO NUT3:2:16BL — настенная низкоомная (low-impedance) 
широкополосная акустическая система (сателлит) с двумя излучателями 2 × 2.5" (64 мм) 
для профессиональных высокачественных инсталляций, мощность 40 Вт при 16 Ом, 
шарнирный кронштейн в комплекте, корпус МДФ, IP40, 112×190×168 мм, 1,4 кг, черная

CVGAUDIO NUT5:8W — настенная низкоомная (low-impedance) двухполосная
5˝ (127 мм) / 1.1˝ (28 мм) акустическая система для профессиональных высокачественных 
инсталляций, мощность 70 Вт (RMS) при 8 Ом, шарнирный кронштейн в комплекте, 
фазоинвертор, корпус МДФ, IP40, 192×333×286 мм, 4,4 кг, белая

CVGAUDIO NUT5:8BL — настенная низкоомная (low-impedance) двухполосная
5˝ (127 мм) / 1.1˝ (28 мм) акустическая система для профессиональных высокачественных 
инсталляций, мощность 70 Вт (RMS) при 8 Ом, шарнирный кронштейн в комплекте, 
фазоинвертор, корпус МДФ, IP40, 192×333×286 мм, 4,4 кг, черная

www.cvg.ru/NUT3:2:16W

www.cvg.ru/NUT3:2:16BL

www.cvg.ru/NUT5:8W

www.cvg.ru/NUT5:8BL
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https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_low-impedance_akusticheskie/nut3216w/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_low-impedance_akusticheskie/nut3216bl/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_low-impedance_akusticheskie/nut58w/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_low-impedance_akusticheskie/nut58bl/
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AXE5:8W
MF90040045100

AXE5:8BL
art. CA20580000112

AXE6:3:8W
art. CA20580000112

AXE6:3:8BL
art. CA20580000112

CVGAUDIO AXE5:8W — настенная низкоомная (low-impedance) двухполосная 
5˝ (127 мм) / 1˝ (25 мм) акустическая система для профессиональных высокачественных 
инсталляций, мощность 70 Вт (RMS) при 8 Ом, шарнирный кронштейн в комплекте, 
фазоинвертор, корпус МДФ, IP40, 212×357×286 мм, 4,4 кг, белая

CVGAUDIO AXE5:8BL — настенная низкоомная (low-impedance) двухполосная 
5˝ (127 мм) / 1˝ (25 мм) акустическая система для профессиональных высокачественных 
инсталляций, мощность 70 Вт (RMS) при 8 Ом, шарнирный кронштейн в комплекте, 
фазоинвертор, корпус МДФ, IP40, 212×357×286 мм, 4,4 кг, черная

CVGAUDIO AXE6:3:8W — настенная низкоомная (low-impedance) трехполосная 
6˝ (152 мм) / 2.5˝ (64 мм) / 1.1˝ (28 мм) акустическая система для профессиональных 
высокачественных инсталляций, мощность 120 Вт (RMS) при 4 Ом, шарнирный кронштейн в 
комплекте, фазоинвертор, корпус МДФ, IP40, 261×426×319 мм, 6,4 кг, белая

CVGAUDIO AXE6:3:8BL — настенная низкоомная (low-impedance) трехполосная 
6˝ (152 мм) / 2.5˝ (64 мм) / 1.1˝ (28 мм) акустическая система для профессиональных 
высокачественных инсталляций, мощность 120 Вт (RMS) при 4 Ом, шарнирный кронштейн в 
комплекте, фазоинвертор, корпус МДФ, IP40, 261×426×319 мм, 6,4 кг, черная

www.cvg.ru/AXE5:8W

www.cvg.ru/AXE5:8BL

www.cvg.ru/AXE6:3:8W

www.cvg.ru/AXE6:3:8BL
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https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_low-impedance_akusticheskie/axe58wl/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_low-impedance_akusticheskie/axe58bl/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_low-impedance_akusticheskie/axe638w/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_low-impedance_akusticheskie/axe638bl/
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ODF408TBL
art. CA02010040832

ODF408TW
art. CA02010040831

ODF508TBL
art. CA02010050832

ODF508TW
art. CA02010050831

CVGAUDIO ODF408TBL — настенная двухполосная 4˝ (102 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для качественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 2/4/8/16 Вт при 100 В, 40 Вт (RMS) при 8 Ом, кронштейн «лира» в комплекте, 
IP44, 135×203×161 мм, 1,4 кг, черная

CVGAUDIO ODF408TW — настенная двухполосная 4˝ (102 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для качественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 2/4/8/16 Вт при 100 В, 40 Вт (RMS) при 8 Ом, кронштейн «лира» в комплекте, 
IP44, 135×203×161 мм, 1,4 кг, белая

CVGAUDIO ODF508TBL — настенная двухполосная 5˝ (127 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для качественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 4/8/16/30 Вт при 100 В, 60 Вт (RMS) при 8 Ом, кронштейн «лира» в комплекте, 
IP44, 163×237×185 мм, 1,9 кг, черная

CVGAUDIO ODF508TW — настенная двухполосная 5˝ (127 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для качественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 4/8/16/30 Вт при 100 В, 60 Вт (RMS) при 8 Ом, кронштейн «лира» в комплекте, 
IP44, 163×237×185 мм, 1,9 кг, белая

www.cvg.ru/ODF408TBL

www.cvg.ru/ODF408TW

www.cvg.ru/ODF508TW

www.cvg.ru/ODF508TBL
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https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_akusticheskie_sistemy_8ohm_100v/cvgaudio_odf408tbl/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_akusticheskie_sistemy_8ohm_100v/cvgaudio_odf408t/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_akusticheskie_sistemy_8ohm_100v/cvgaudio_odf508t/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_akusticheskie_sistemy_8ohm_100v/cvgaudio_odf508tbl/
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ODF608TBL
art. CA02010060832

ODF608TW
art. CA02010060831

OSR508TBL
art. CA02040050832

OSR508TW
art. CA02040050831

CVGAUDIO ODF608TBL — настенная двухполосная 6.5˝ (165 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для высококачественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 4/10/20/40 Вт при 100 В, 80 Вт (RMS) при 8 Ом, кронштейн «лира» в комплекте, 
IP44, 192×279×217 мм, 2,7 кг, черная

CVGAUDIO ODF608TW — настенная двухполосная 6.5˝ (165 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для высококачественной фоновой музыки и речевого 
оповещения, мощность 4/10/20/40 Вт при 100 В, 80 Вт (RMS) при 8 Ом, кронштейн 
«лира» в комплекте, IP44, 192×279×217 мм, 2,7 кг, белая

CVGAUDIO OSR508TBL — настенная влагозащищенная двухполосная
5˝ (127 мм) / 1˝ (25 мм) акустическая система для качественной фоновой музыки и речевого 
оповещения, мощность 1/2/4/8/16/32 Вт при 100 В, 40 Вт (RMS) при 8 Ом, наклонно-
поворотный кронштейн в комплекте, IP65, 190×256×225 мм, 2,8 кг, черная

CVGAUDIO OSR508TW — настенная влагозащищенная двухполосная 
5" (127 мм) / 1: (25 мм) акустическая система для качественной фоновой музыки и речевого 
оповещения, мощность 1/2/4/8/16/32 Вт при 100 В, 40 Вт (RMS) при 8 Ом, наклонно-
поворотный кронштейн в комплекте, IP65, 190×256×225 мм, 2,8 кг, белая

www.cvg.ru/ODF608TBL

www.cvg.ru/ODF608TW

www.cvg.ru/OSR508TBL

www.cvg.ru/OSR508TW
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https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_akusticheskie_sistemy_8ohm_100v/cvgaudio_odf608tbl/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_akusticheskie_sistemy_8ohm_100v/cvgaudio_odf608t/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_akusticheskie_sistemy_8ohm_100v/osr508bl/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_akusticheskie_sistemy_8ohm_100v/osr508tw/
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ODF416TBL
art. CA02010041632

ODF416TW
art. CA02010041631

ODF516TBL
art. CA02010051632

CVGAUDIO ODF416TBL — настенная двухполосная 4˝ (102 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для качественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 2/4/8/16 Вт при 100 В, 40 Вт (RMS) при 16 Ом, кронштейн «лира» в комплекте, 
IP44, 135×203×161 мм, 1,4 кг, черная

CVGAUDIO ODF416TW — настенная двухполосная 4˝ (102 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для качественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 2/4/8/16 Вт при 100 В, 40 Вт (RMS) при 16 Ом, кронштейн “лира” в комплекте, 
IP44, 135×203×161 мм, 1,4 кг, белая

CVGAUDIO ODF516TBL — настенная двухполосная 5˝ (127 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для качественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 4/8/16/30 Вт при 100 В, 60 Вт (RMS) при 16 Ом, кронштейн «лира» в 
комплекте, IP44, 163×237×185 мм, 1,9 кг, черная

www.cvg.ru/ODF416TBL

www.cvg.ru/ODF416TW

www.cvg.ru/ODF516TBL
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https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_akusticheskie_sistemy_16ohm/cvgaudio_odf416tbl/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_akusticheskie_sistemy_16ohm/cvgaudio_odf416t/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_akusticheskie_sistemy_16ohm/cvgaudio_odf516tbl/
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ODF516TW
art. CA02010051631

CVGAUDIO ODF516TW — настенная двухполосная 5˝ (127 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для качественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 4/8/16/30 Вт при 100 В, 60 Вт (RMS) при 16 Ом, кронштейн «лира» в 
комплекте, IP44, 163×237×185 мм, 1,9 кг, белая

ODF616TBL
art. CA02010061632

ODF616TW
art. CA02010061631

CVGAUDIO ODF616TBL — настенная двухполосная 6.5˝ (165 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для высококачественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 4/10/20/40 Вт при 100 В, 80 Вт (RMS) при 16 Ом, кронштейн «лира» в комплекте, 
IP44, 192×279×217 мм, 2,7 кг, черная

CVGAUDIO ODF616TW — настенная двухполосная 6.5˝ (165 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для высококачественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 4/10/20/40 Вт при 100 В, 80 Вт (RMS) при 16 Ом, кронштейн˝лира» в комплекте, 
IP44, 192×279×217 мм, 2,7 кг, белая

www.cvg.ru/ODF516TW

www.cvg.ru/ODF616TBL

www.cvg.ru/ODF616TW
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https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_akusticheskie_sistemy_16ohm/cvgaudio_odf516t/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_akusticheskie_sistemy_16ohm/cvgaudio_odf616tbl/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_akusticheskie_sistemy_16ohm/cvgaudio_odf616t/
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RF416TBL
art. CA02020041632

RF416TW
art. CA02020041631

RF516TBL
art. CA02020051632

CVGAUDIO RF416TBL — настенная двухполосная 4˝ (102 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для качественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 3,75/7,5/15/30 Вт при 100 В, 40 Вт (RMS) при 16 Ом, кронштейн «лира» в 
комплекте, IP40, фазоинвертор, 145×241×181 мм, 2,36 кг, черная

CVGAUDIO RF416TW — настенная двухполосная 4˝ (102 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для качественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 3,75/7,5/15/30 Вт при 100 В, 40 Вт (RMS) при 16 Ом, кронштейн «лира» в 
комплекте, IP40, фазоинвертор, 145×241×181 мм, 2,36 кг, белая

CVGAUDIO RF516TBL — настенная двухполосная 5˝ (127 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для высококачественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 5/10/20/40 Вт при 100 В, 60 Вт (RMS) при 16 Ом, кронштейн “лира” в 
комплекте, IP40, фазоинвертор, 164×273×195 мм, 2,75 кг, черная

www.cvg.ru/RF416TBL

www.cvg.ru/RF416TW

www.cvg.ru/RF516TBL
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https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_akusticheskie_sistemy_16ohm/cvgaudio-rf416tbl/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_akusticheskie_sistemy_16ohm/cvgaudio-rf416tw/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_akusticheskie_sistemy_16ohm/cvgaudio-rf516tbl/
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RF516TW
art. CA02020051631

RF616TBL
art. CA02020061632

RF616TW
art. CA02020061631

CVGAUDIO RF516TW — настенная двухполосная 5˝ (127 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для высококачественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 5/10/20/40 Вт при 100 В, 60 Вт (RMS) при 16 Ом, кронштейн «лира» в комплекте, 
IP40, фазоинвертор, 164×273×195 мм, 2,75 кг, белая

CVGAUDIO RF616TBL — настенная двухполосная 6.5˝ (165 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для высококачественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 6,25/12,5/25/50 Вт при 100 В, 80 Вт (RMS) при 16 Ом, кронштейн «лира» в 
комплекте, IP40, фазоинвертор, 184×355×220 мм, 4,09 кг, черная

CVGAUDIO RF616TW — настенная двухполосная 6.5˝ (165 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для высококачественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 6,25/12,5/25/50 Вт при 100 В, 80 Вт (RMS) при 16 Ом, кронштейн «лира» в 
комплекте, IP40, фазоинвертор, 184×355×220 мм, 4,09 кг, белая

www.cvg.ru/RF516TW

www.cvg.ru/RF616TBL

www.cvg.ru/RF616TW
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https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_akusticheskie_sistemy_16ohm/cvgaudio-rf516tw/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_akusticheskie_sistemy_16ohm/cvgaudio-rf616tbl/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_akusticheskie_sistemy_16ohm/cvgaudio-rf616tw/
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ODF3TBL
art. CA02010000322

ODF3TW
art. CA02010000321

WPS6T
art. CA02050000621

CVGAUDIO ODF3TBL — настенный широкополосный миниатюрный 3˝ (76 мм) 
громкоговоритель для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, 6 Вт при 
100 В, шарнирный кронштейн, IP44, 94×87×143 мм, 0,48 кг, черный

CVGAUDIO ODF3TW — настенный широкополосный миниатюрный 3˝ (76 мм) 
громкоговоритель для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, 6 Вт при 
100 В, шарнирный кронштейн, IP44, 94×87×143 мм, 0,48 кг, черный

CVGAUDIO WPS6T — настенный абонентский широкополосный 5˝ (127 мм) 
громкоговоритель для систем Public Address, мощность 0,38/0,75/1,5/3/6 Вт при 
100 В, накладной монтаж, внешний селектор уровня, IP40, 203×203×88 мм, 0,98 кг, 
белый

www.cvg.ru/ODF3TBL

www.cvg.ru/ODF3TW

www.cvg.ru/WPS6T
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https://www.cvg.ru/catalog/products/odf3tbl/
https://www.cvg.ru/catalog/products/odf3tw/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_shirokopolosnye_publicaddress_akusticheskie/cvgaudio-wps6t/
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WPL6TW
art. CA02050000631

WPL6TBL
art. CA02050002022

WPL10TW
art. CA02050002021

WPL10TBL
art. CA02030000422

CVGAUDIO WPL6TW — настенный широкополосный Dual-cone 5˝ (127 мм) 
громкоговоритель для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, мощность 
3/6 Вт при 100 В, накладной монтаж, IP40, 171×267×110 мм, 1,1 кг, белый

CVGAUDIO WPL6TBL — настенный широкополосный Dual-cone 5˝ (127 мм) 
громкоговоритель для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, мощность 
3/6 Вт при 100 В, накладной монтаж, IP40, 171×267×110 мм, 1,1 кг, черный

CVGAUDIO WPL10TW — настенный широкополосный Dual-cone 5˝ (127 мм) 
громкоговоритель для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, мощность 
5/10 Вт при 100 В, накладной монтаж, IP40, 171×267×110 мм, 1,1 кг, белый

CVGAUDIO WPL10TBL — настенный широкополосный Dual-cone 5˝ (127 мм) 
громкоговоритель для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, мощность 
5/10 Вт при 100 В, накладной монтаж, IP40, 171×267×110 мм, 1,1 кг, черный

www.cvg.ru/WPL6TW

www.cvg.ru/WPL6TBL

www.cvg.ru/WPL10TW

www.cvg.ru/WPL10TBL
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https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_shirokopolosnye_publicaddress_akusticheskie/wpl6tw/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_shirokopolosnye_publicaddress_akusticheskie/wpl6tbl/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_shirokopolosnye_publicaddress_akusticheskie/wpl10tw/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_shirokopolosnye_publicaddress_akusticheskie/wpl10bl/
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WPA10TBL
art. CA02030000421

WPA10TW
art. CA02030000522

NF4TBL
art. CA02030000521

CVGAUDIO WPA10TBL — настенная бюджетная двухполосная 
4˝ (102 мм) / 0.5˝ (12.7 мм) акустическая система трансляции фоновой музыки 
и речевого оповещения, мощность 5/10 Вт при 100 В, накладной монтаж, IP40, 
168×240×110 мм, 1,58 кг, черная

CVGAUDIO WPA10TW — настенная бюджетная двухполосная 
4˝ (102 мм) / 0.5˝ (12.7 мм) акустическая система трансляции фоновой музыки 
и речевого оповещения, мощность 5/10 Вт при 100 В, накладной монтаж, IP40, 
168×240×110 мм, 1,58 кг, белая

CVGAUDIO NF4TBL — настенная бюджетная двухполосная 4˝ (102 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для качественной трансляции фоновой музыки и речевого 
оповещения, мощность 2/4/8/16 Вт при 100 В, кронштейн «лира» в комплекте, IP44, 
154×210×167 мм, 1,38 кг, черная

www.cvg.ru/WPA10TBL

www.cvg.ru/WPA10TW

www.cvg.ru/NF4TBL
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https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_shirokopolosnye_publicaddress_akusticheskie/wpa10tbl/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_shirokopolosnye_publicaddress_akusticheskie/wpa10tw/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_shirokopolosnye_publicaddress_akusticheskie/cvgaudio-nf4tbl/
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NF4TW
art. CA02030000421

NF5TBL
art. CA02030000522

NF5TW
art. CA02030000521

CVGAUDIO NF4TW — настенная бюджетная двухполосная 4˝ (102 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для качественной трансляции фоновой музыки и речевого 
оповещения, мощность 2/4/8/16 Вт при 100 В, кронштейн «лира» в комплекте, IP44, 
154×210×167 мм, 1,38 кг, белая

CVGAUDIO NF5TBL — настенная бюджетная двухполосная 5˝ (127 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для качественной трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 4/8/16/30 Вт при 100 В, кронштейн «лира» в комплекте, IP44, 180×244×182 мм, 1,84 
кг, черная

CVGAUDIO NF5TW — настенная бюджетная двухполосная 5˝ (127 мм) / 1˝ (25 мм) 
акустическая система для качественной трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 4/8/16/30 Вт при 100 В, кронштейн «лира» в комплекте, IP44, 180×244×182 мм, 1,84 
кг, белая

www.cvg.ru/NF4TW

www.cvg.ru/NF5TBL

www.cvg.ru/NF5TW
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https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_shirokopolosnye_publicaddress_akusticheskie/cvgaudio-nf4tw/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_shirokopolosnye_publicaddress_akusticheskie/cvgaudio-nf5tbl/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_shirokopolosnye_publicaddress_akusticheskie/cvgaudio-nf5tw/
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TUBE3:8W
art. CA20600000111

TUBE3:8BL
art. CA20600000112

CS608TBL
art. CA04010060832

CVGAUDIO TUBE3:8W — подвесная высококачественная широкополосная 
2.5˝ (64 мм) акустическая система (сателлит) для качественной фоновой музыки, 
мощность 20 Вт (RMS) при 8 Ом, кабель для подключения и подвеса 2,5 м, IP40, 
138×100 мм, 1,1 кг, белая

CVGAUDIO TUBE3:8BL — подвесная высококачественная широкополосная 
2.5˝ (64 мм) акустическая система (сателлит) для качественной фоновой музыки, 
мощность 20 Вт (RMS) при 8 Ом, кабель для подключения и подвеса 2,5 м, IP40, 
138×100 мм, 1,1 кг, черная

CVGAUDIO CS608TBL — подвесная двухполосная 6˝ (152 мм) / 1˝ (19 мм) 
акустическая система для высококачественной фоновой музыки и речевого 
оповещения, мощность 1/2/4/8/16/32 Вт при 100 В, 40 Вт при 8 Ом, фазоинвертор, трос 
для подвеса 1,5 м, IP40, 310×386 мм, 4,4 кг, черная

www.cvg.ru/TUBE3:8W

www.cvg.ru/TUBE3:8BL

www.cvg.ru/CS608TBL

https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_low-impedance_akusticheskie/tube38w/
https://www.cvg.ru/catalog/nastennye_dvuhpolosnye_low-impedance_akusticheskie/tube38bl/
https://www.cvg.ru/catalog/acoustical_system_suspended_8_100/cs608tbl/
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CS608TW
art. CA04010060831

CS416TBL
art. CA04010041632

CS416TW
art. CA04010041631

CVGAUDIO CS608TW — подвесная двухполосная 6˝ (152 мм) / 1˝ (19 мм) 
акустическая система для высококачественной фоновой музыки и речевого 
оповещения, мощность 1/2/4/8/16/32 Вт при 100 В, 40 Вт при 8 Ом, фазоинвертор, трос 
для подвеса 1,5 м, IP40, 310×386 мм, 4,4 кг, белая

CVGAUDIO CS416TBL — подвесная двухполосная 4˝ (102 мм) / 1˝ (19 мм) 
акустическая система для качественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 3,75/7,5/15/30 Вт при 100 В, 30 Вт при 16 Ом, трос для подвеса 3 м, IP40, 
135×200 мм, 2,4 кг, черная

CVGAUDIO CS416TW — подвесная двухполосная 4˝ (102 мм) / 1˝ (19 мм) 
акустическая система для качественной фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 3,75/7,5/15/30 Вт при 100 В, 30 Вт при 16 Ом, трос для подвеса 3 м, IP40, 
135×200 мм, 2,4 кг, белая

www.cvg.ru/CS608TW

www.cvg.ru/CS416TBL

www.cvg.ru/CS416TW
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https://www.cvg.ru/catalog/acoustical_system_suspended_8_100/cs608tw/
https://www.cvg.ru/catalog/acoustical_system_suspended_16_100/cs416tbl/
https://www.cvg.ru/catalog/acoustical_system_suspended_16_100/cs416tw/
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SPC5TW
art. CA04010000521

SPC5TBL
art. CA04010000522

CVGAUDIO SPC5TW — подвесной Dual-cone широкополосный 5˝ (127 мм) 
громкоговоритель для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, мощность 
3,75/7,5/15 Вт при 100 В, кабель с тросом для подвеса 2,5 м, IP40, 138×205 мм, 1,28 кг, 
белый

CVGAUDIO SPC5TBL — подвесной Dual-cone широкополосный 5˝ (127 мм) 
громкоговоритель для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, мощность 
3,75/7,5/15 Вт при 100 В, кабель с тросом для подвеса 2,5 м, IP40, 138×205 мм, 1,28 кг, 
черный

SPC6TW
art. CA04010000621

SPC6TBL
art. CA04010000622

CVGAUDIO SPC6TW — подвесной Dual-cone широкополосный 6˝ (152 мм) 
громкоговоритель для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, мощность 
7,5/15/30 Вт при 100 В, кабель с тросом для подвеса 3,5 м, IP40, 170×245 мм, 1,72 кг, 
белый

CVGAUDIO SPC6TBL — подвесной Dual-cone широкополосный 6˝ (152 мм) 
громкоговоритель для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, мощность 
7,5/15/30 Вт при 100 В, кабель с тросом для подвеса 3,5 м, IP40, 170×245 мм, 1,72 кг, 
черный

www.cvg.ru/SPC5TW

www.cvg.ru/SPC5TBL

www.cvg.ru/SPC6TW

www.cvg.ru/SPC6TBL
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https://www.cvg.ru/catalog/acoustical_system_suspended_100v/cvgaudio-spc5t/
https://www.cvg.ru/catalog/acoustical_system_suspended_100v/spc5tbl/
https://www.cvg.ru/catalog/acoustical_system_suspended_100v/spc6tw/
https://www.cvg.ru/catalog/acoustical_system_suspended_100v/spc6tbl/
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HPA15T
art. CA03010001531

HPA30T
art. CA03010003031

HPM50T
art. CA03010005021

CVGAUDIO HPA15T — рупорный широкополосный громкоговоритель для 
трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, мощность 1,9/3,8/7,5/15 Вт при 
100 В, 15 Вт при 8 Ом, пластиковый корпус, IP56, 220×163×232 мм, 1,4 кг, белый

CVGAUDIO HPA30T — рупорный широкополосный громкоговоритель для 
трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, мощность 3,8/7,5/15/30 Вт при 
100 В, 30 Вт при 8 Ом, пластиковый корпус, IP56, 284×210×285 мм, 2,2 кг, белый

CVGAUDIO HPM50T — рупорный всепогодный двухполосный громкоговоритель 
для качественной трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, мощность 
15/30/50 Вт при 100 В, IP56, 357×267×313 мм, 3,7 кг, серый

www.cvg.ru/HPA15T

www.cvg.ru/HPA30T

www.cvg.ru/HPM50T

https://www.cvg.ru/catalog/rupornye_gromkogovoriteli/cvgaudio_hpa15t/
https://www.cvg.ru/catalog/rupornye_gromkogovoriteli/cvgaudio_hpa30t/
https://www.cvg.ru/catalog/rupornye_gromkogovoriteli/cvgaudio-hpm50t/
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CSP42T
art. CA03020004221

CSP43T
art. CA03020004321

CVGAUDIO CSP43T — звуковая широкополосная колонна с тремя излучателями 
3 × 4" (102 мм) для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, мощность 
15/30 Вт при 100 В, IP55, металлический корпус, 152×487×100 мм, 2,97 кг, белая

CVGAUDIO CSP42T — звуковая широкополосная колонна с двумя излучателями 
2 × 4" (102 мм) для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, мощность 
10/20 Вт при 100 В, IP55, металлический корпус, 152×367×100 мм, 2,35 кг, белая

www.cvg.ru/CSP42T

www.cvg.ru/CSP43T
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https://www.cvg.ru/catalog/zvukovye_kolonny/cvgaudio_csp42t/
https://www.cvg.ru/catalog/zvukovye_kolonny/cvgaudio_csp43t/
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SPP5TW
art. CA03030000521

SPP5TBL
art. CA03030000522

CVGAUDIO SPP5TW — звуковой прожектор с широкополосным Dual-cone 
динамиком 5" (127 мм) для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 2,5/5/10 Вт при 100 В, IP55, пластиковый корпус, 138×205 мм, 1,6 кг, белый

CVGAUDIO SPP5TBL — звуковой прожектор с широкополосным Dual-cone 
динамиком 5" (127 мм) для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 2,5/5/10 Вт при 100 В, IP55, пластиковый корпус, 138×205 мм, 1,6 кг, черный

SPP6TW
art. CA03030000721

SPP6TBL
art.CA03030000722

CVGAUDIO SPP6TW — звуковой прожектор с широкополосным Dual-cone 
динамиком 6.5" (165 мм) для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 7,5/15/30 Вт при 100 В, IP65, пластиковый корпус, 170×245 мм, 1,7 кг, белый

CVGAUDIO SPP6TBL — звуковой прожектор с широкополосным Dual-cone 
динамиком 6.5" (165 мм) для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения, 
мощность 7,5/15/30 Вт при 100 В, IP65, пластиковый корпус, 170×245 мм, 1,7 кг, черный

www.cvg.ru/SPP5TW

www.cvg.ru/SPP5TBL

www.cvg.ru/SPP6TW

www.cvg.ru/SPP6TBL
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https://www.cvg.ru/catalog/zvukovye_prozhektory/cvgaudio_spp5t/
https://www.cvg.ru/catalog/zvukovye_prozhektory/spp5tbl/
https://www.cvg.ru/catalog/zvukovye_prozhektory/spp6tw/
https://www.cvg.ru/catalog/zvukovye_prozhektory/spp6tbl/
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Flo308BL
art. CA02060030812

Flo308W
art. CA02060030811

CVGAUDIO Flo308BL — всепогодная широкополосная 3˝ (76 мм) акустическая 
система для систем фонового звука и использования как в помещении, так и на 
открытом воздухе, мощность 20 Вт (RMS) при  8 Ом, настенный и клиновидный 
кронштейны в комплекте, кабель 0,75 м, IP65, 0,7 кг, черная

CVGAUDIO Flo308W — всепогодная широкополосная 3˝ (76 мм) акустическая 
система для систем фонового звука и использования как в помещении, так и на 
открытом воздухе, мощность 20 Вт (RMS) при  8 Ом, настенный и клиновидный 
кронштейны в комплекте, кабель 0,75 м, IP65, 0,7 кг, белая
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www.cvg.ru/Flo308BL

www.cvg.ru/Flo308W

https://www.cvg.ru/catalog/landshaftnaya/cvgaudio-flo308bl/
https://www.cvg.ru/catalog/landshaftnaya/cvgaudio-flo308w/
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SUB-S8T
art. CA01140000831

SUBstick-6W
art. CA20560000111

SUBstick-6BL
art. CA20560000212

CVGAUDIO SUB-S8T — встраиваемый потолочный 8˝ (203 мм) сабвуфер со 
встроенным пассивным кроссовером, мощность 10/20/40/80 Вт при 100 В, 
80 Вт (RMS) / 160 Вт (макс.) при 8 Ом, белый

CVGAUDIO SUBstick-6W — настенный пассивный 6.5˝ (165 мм) сабвуфер для 
внешнего кроссирования, мощность 80 Вт (RMS) / 160 Вт (макс.) при 4 Ом, лабиринт, белый

CVGAUDIO SUBstick-6BL — настенный пассивный 6.5˝ (165 мм) сабвуфер для 
внешнего кроссирования, мощность 80 Вт (RMS) / 160 Вт (макс.) при 4 Ом, лабиринт, черный
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www.cvg.ru/SUB-S8T

www.cvg.ru/SUBstick-6W

www.cvg.ru/SUBstick-6BL

https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/cvgaudio_sub-s8t/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/stick6w/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/stick6bl/
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CVGAUDIO SUBone A-6W — настенный пассивный 6.5˝ (165 мм) сабвуфер 
для внешнего кроссирования, мощность 80 Вт (RMS) / 160 Вт (макс.) при 4 Ом, 
фазоинвертор, белый

CVGAUDIO SUBone A-6BL — настенный пассивный 6.5˝ (165 мм) сабвуфер 
для внешнего кроссирования, мощность 80 Вт (RMS) / 160 Вт (макс.) при 4 Ом, 
фазоинвертор, черный

CVGAUDIO SUBone A-6W/CR/T — настенный пассивный трансляционный 
6.5" (165 мм) сабвуфер, мощность 70 Вт при 100 В, встроенный кроссовер 120 Гц, 
фазоинвертор, белый

CVGAUDIO SUBone A-6BL/CR/T — настенный пассивный трансляционный 
6.5" (165 мм) сабвуфер, мощность 70 Вт при 100 В, встроенный кроссовер 120 Гц, 
фазоинвертор, черный

SUBone 
A-6W

art.  CA20570000111

SUBone 
A-6BL

art. CA20570000112

SUBone
A-6W/CR/T

art. CA20570000321

SUBone
A-6BL/CR/T

art. CA20570000322

www.cvg.ru/SUBone A-6W

www.cvg.ru/SUBone A-6BL

www.cvg.ru/SUBone
A-6W/CR/T

www.cvg.ru/SUBone
A-6BL/CR/T
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https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/a6w/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/a6bl/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/a6wcrt/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/a6blcrt/
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SUBone
A-6W/Active

art. CA20570009111

SUBone
A-6BL/Active

art. CA20570009112

SUBone B-8W
art. CA20570000411

SUBone B-8BL
art. CA20570000412

CVGAUDIO SUBone A-6W/Active — настенный / напольный активный
6.5" (165 мм) сабвуфер, мощность 150 Вт, фазоинвертор, белый

CVGAUDIO SUBone A-6BL/Active — настенный / напольный активный
6.5" (165 мм) сабвуфер, мощность 150 Вт, фазоинвертор, черный

CVGAUDIO SUBone B-8W — настенный пассивный 8" (203 мм) сабвуфер 
для внешнего кроссирования, мощность 150 Вт (RMS) / 300 Вт (макс.) при 4 Ом, 
фазоинвертор, белый

CVGAUDIO SUBone B-8BL — настенный пассивный 8" (203 мм) сабвуфер 
для внешнего кроссирования, мощность 150 Вт (RMS) / 300 Вт (макс.) при 4 Ом, 
фазоинвертор, черный

www.cvg.ru/SUBone
A-6W/Active

www.cvg.ru/SUBone
A-6BL/Active

www.cvg.ru/SUBone B-8W

www.cvg.ru/SUBone B-8BL
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https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/a6w-active/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/a6bl-active/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/b8w/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/b8bl/
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CVGAUDIO SUBone B-8W/CR/T — настенный пассивный трансляционный 
8" (203 мм) сабвуфер, мощность 100 Вт при 100 В, встроенный кроссовер 120 Гц, 
фазоинвертор, белый

CVGAUDIO SUBone B-8BL/CR/T — настенный пассивный трансляционный 
8" (203 мм) сабвуфер, мощность 100 Вт при 100 В, встроенный кроссовер 120 Гц, 
фазоинвертор, черный

CVGAUDIO SUBone B-8W/Active — настенный / напольный активный
8" (203 мм) сабвуфер, мощность 250 Вт, фазоинвертор, белый

CVGAUDIO SUBone B-8BL/Active — настенный / напольный активный
8" (203 мм) сабвуфер, мощность 250 Вт, фазоинвертор, черный

SUBone
B-8W/CR/T

art. CA20570000621

SUBone
B-8BL/CR/T

art. CA20570000622

SUBone
B-8W/Active

art. CA20570009411

SUBone
 B-8BL/Active

art. CA20570009412

www.cvg.ru/SUBone
B-8W/CR/T

www.cvg.ru/SUBone
B-8BL/CR/T

www.cvg.ru/SUBone
B-8W/Active

www.cvg.ru/SUBone
B-8BL/Active
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https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/b8wcrt/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/b8blcrt/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/b8w-active/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/b8bl-active/
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SUBone C-6W
art. CA20570001621

SUBone C-6BL
art. CA20570001622

SUBone
C-6W/R/T

art. CA20570001821

SUBone
C-6BL/CR/T

art. CA20570001822

CVGAUDIO SUBone C-6W — настенный / напольный пассивный 6.5" (165 мм) 
сабвуфер для внешнего кроссирования, мощность 80 Вт (RMS) / 160 Вт (макс.) 
при 4 Ом, фазоинвертор, белый

CVGAUDIO SUBone C-6BL — настенный / напольный пассивный 6.5" (165 мм) 
сабвуфер для внешнего кроссирования, мощность 80 Вт (RMS) / 160 Вт (макс.) 
при 4 Ом, фазоинвертор, черный

CVGAUDIO SUBone C-6W/CR/T — настенный / напольный пассивный 
трансляционный 6.5" (165 мм) сабвуфер, мощность 80 Вт (RMS) / 160 Вт (макс.) 
при 4 Ом, встроенный кроссовер 120 Гц, фазоинвертор, белый

CVGAUDIO SUBone C-6BL/CR/T — настенный / напольный пассивный 
трансляционный 6.5" (165 мм) сабвуфер, мощность 80 Вт (RMS) / 160 Вт (макс.) 
при 4 Ом, встроенный кроссовер 120 Гц, фазоинвертор, черный

www.cvg.ru/SUBone C-6W

www.cvg.ru/SUBone C-6BL

www.cvg.ru/SUBone
C-6BL/R/T

www.cvg.ru/SUBone
C-6W/R/T
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https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/c6w/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/c6bl/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/c6blcrt/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/c6wcrt/
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CVGAUDIO SUBone C-8W — настенный / напольный пассивный 8" (203 мм) 
сабвуфер для внешнего кроссирования, мощность 150 Вт (RMS) / 300 Вт (макс.) 
при 4 Ом, фазоинвертор, белый

CVGAUDIO SUBone C-8BL — настенный / напольный пассивный 8" (203 мм) 
сабвуфер для внешнего кроссирования, мощность 150 Вт (RMS) / 300 Вт (макс.) 
при 4 Ом, фазоинвертор, черный

CVGAUDIO SUBone C-8W/CR/T — настенный / напольный пассивный 
трансляционный 8" (203 мм) сабвуфер, мощность 100 Вт при 100 В, встроенный 
кроссовер 120 Гц, фазоинвертор, белый

CVGAUDIO SUBone C-8BL/CR/T — настенный / напольный пассивный 
трансляционный 8" (203 мм) сабвуфер, мощность 100 Вт при 100 В, встроенный 
кроссовер 120 Гц, фазоинвертор, черный

SUBone C-8W
art. CA20570000711

SUBone C-8BL
art. CA20570000712

SUBone
C-8W/CR/T

art. CA20570000921

SUBone
C-8BL/CR/T

art. CA20570000922

www.cvg.ru/SUBone C-8W

www.cvg.ru/SUBone C-8BL

www.cvg.ru/SUBone
C-8W/CR/T

www.cvg.ru/SUBone
C-8BL/CR/T
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https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/c8w/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/c8bl/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/c8wcrt/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/c8blcrt/
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SUBone D-6W
art. CA20570001011

SUBone D-6BL
art. CA20570001012

SUBone
D-6W/CR/T

art. CA20570001221

CVGAUDIO SUBone D-6W — подвесной пассивный 6.5" (165 мм) сабвуфер 
для внешнего кроссирования, мощность 80 Вт (RMS) / 160 Вт (макс.) при 4 Ом, 
фазоинвертор, белый

CVGAUDIO SUBone D-6BL — подвесной пассивный 6.5" (165 мм) сабвуфер 
для внешнего кроссирования, мощность 80 Вт (RMS) / 160 Вт (макс.) при 4 Ом, 
фазоинвертор, черный

CVGAUDIO SUBone D-6W/CR/T — подвесной пассивный трансляционный 
6.5" (165 мм) сабвуфер, мощность 70 Вт при 100 В, встроенный кроссовер 120 Гц, 
фазоинвертор, белый

www.cvg.ru/SUBone D-6W

www.cvg.ru/SUBone D-6BL

www.cvg.ru/SUBone
D-6W/CR/T
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https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/d6w/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/d6bl/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/d6wcrt/
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CVGAUDIO SUBone D-6BL/CR/T — подвесной пассивный трансляционный 
6.5" (165 мм) сабвуфер, мощность 70 Вт при 100 В, встроенный кроссовер 120 Гц, 
фазоинвертор, черный

CVGAUDIO SUBone DH-8W — подвесной пассивный 8" (203 мм) сабвуфер 
для внешнего кроссирования, мощность 150 Вт (RMS) / 300 Вт (макс.) при 4 Ом, 
фазоинвертор, белый

CVGAUDIO SUBone DH-8BL — подвесной пассивный 8" (203 мм) сабвуфер 
для внешнего кроссирования, мощность 150 Вт (RMS) / 300 Вт (макс.) при 4 Ом, 
фазоинвертор, черный

SUBone
D-6BL/CR/T

art. CA20570001222

SUBone 
DH-8W
art. CA20570001311

SUBone 
DH-8BL
art. CA20570001312

www.cvg.ru/SUBone
D-6BL/CR/T

www.cvg.ru/SUBone DH-8W

www.cvg.ru/SUBone DH-8W
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https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/d6blcrt/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/dh8w/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/dh8bl/
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SUBone
DH-8W/CR/T

art. CA20570001521

SUBone
DH-8BL/CR/T

art. CA20570001522

SUBone
F-6W/Active

art. CA20580009611

CVGAUDIO SUBone DH-8W/CR/T — подвесной пассивный трансляционный 
8" (203 мм) сабвуфер, мощность 100 Вт при 100 В, встроенный кроссовер 120 Гц, 
фазоинвертор, белый

CVGAUDIO SUBone DH-8BL/CR/T — подвесной пассивный трансляционный 
8" (203 мм) сабвуфер, мощность 100 Вт при 100 В, встроенный кроссовер 120 Гц, 
фазоинвертор, черный

CVGAUDIO SUBone F-6W/Active — напольный активный 6.5" (165 мм) 
сабвуфер, D-class, мощность 150 Вт, фазоинвертор, белый

www.cvg.ru/ SUBone
DH-8W/CR/T

www.cvg.ru/SUBone
DH-8BL/CR/T

www.cvg.ru/SUBone
F-6W/Active
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https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/dh8wcrt/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/dh8blcrt/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/f6w-active/
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CVGAUDIO SUBone F-6BL/Active — напольный активный 6.5" (165 мм) 
сабвуфер, D-class, мощность 150 Вт, фазоинвертор, черный

CVGAUDIO SUBone F-8W/Active — напольный активный 8" (203 мм) 
сабвуфер, D-class, мощность 250 Вт, фазоинвертор, белый

CVGAUDIO SUBone F-8BL/Active — напольный активный 8" (203 мм) 
сабвуфер, D-class, мощность 250 Вт, фазоинвертор, черный

SUBone
F-6BL/Active

art. CA20580009612

SUBone
F-8W/Active

art. CA20580009111

SUBone
F-8BL/Active

art. CA20580009112

www.cvg.ru/SUBone
F-6BL/Active

www.cvg.ru/SUBone
F-8W/Active

www.cvg.ru/SUBone
F-8BL/Active
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https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/f6bl-active/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/f8w-active/
https://www.cvg.ru/catalog/sabvufery/f8bl-active/
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BEATBOMBER
SAT-S6W

art. CA20580000211

BEATBOMBER
SAT-S6BL

art. CA20580000212

BEATBOMBER
SAT-S8W

art. CA20580000611

CVGAUDIO BEATBOMBER SAT-S6W — инсталляционная двухполосная 
6" (152 мм) / 1" (25 мм) акустическая система, мощность 150 Вт (AES) / 300 Вт (макс.) 
при 8 Ом, встроенный пассивный кроссовер, белая

CVGAUDIO BEATBOMBER SAT-S6BL — инсталляционная двухполосная 
6" (152 мм) / 1" (25 мм) акустическая система, мощность 150 Вт (AES) / 300 Вт (макс.) 
при 8 Ом, встроенный пассивный кроссовер, черная

CVGAUDIO BEATBOMBER SAT-S8W — инсталляционная двухполосная 
8" (203 мм) / 1" (25 мм) акустическая система, мощность 200 Вт (AES) / 400 Вт (макс.) 
при 8 Ом, встроенный пассивный кроссовер, белая

www.cvg.ru/BEATBOMBER
SAT-S6W

www.cvg.ru/BEATBOMBER
SAT-S6BL

www.cvg.ru/BEATBOMBER
SAT-S8W

https://www.cvg.ru/catalog/beatbomber/sat-s6w/
https://www.cvg.ru/catalog/beatbomber/sat-s6bl/
https://www.cvg.ru/catalog/beatbomber/sat-s8w/
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BEATBOMBER
SAT-S8BL

art. CA20580000612

CVGAUDIO BEATBOMBER SAT-S12W — инсталляционная двухполосная 
12" (305 мм) / 1" (25 мм) акустическая система, мощность 300 Вт (AES) / 600 Вт (макс.) 
при 8 Ом, встроенный пассивный кроссовер, белая

CVGAUDIO BEATBOMBER SAT-S12BL — инсталляционная двухполосная 
12" (305 мм) / 1" (25 мм) акустическая система, мощность 300 Вт (AES) / 600 Вт (макс.) 
при 8 Ом, встроенный пассивный кроссовер, черная

CVGAUDIO BEATBOMBER SAT-S8BL — инсталляционная двухполосная 
8" (203 мм) / 1" (25 мм) акустическая система, мощность 200 Вт (AES) / 400 Вт (макс.) 
при 8 Ом, встроенный пассивный кроссовер, черная

BEATBOMBER
SAT-S12W

art. CA20580001011

BEATBOMBER
SAT-S12BL

art. CA20580001012

www.cvg.ru/BEATBOMBER
SAT-S8BL

www.cvg.ru/BEATBOMBER
SAT-S12W

www.cvg.ru/BEATBOMBER
SAT-S12BL
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https://www.cvg.ru/catalog/beatbomber/sat-s8bl/
https://www.cvg.ru/catalog/beatbomber/sat-s12w/
https://www.cvg.ru/catalog/beatbomber/sat-s12bl/
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BEATBOMBER
SAT-S15W

art. CA20580001211

BEATBOMBER
SAT-S15BL

art. CA20580001212

BEATBOMBER
SUB-S12W

art. CA20580001411

CVGAUDIO BEATBOMBER SAT-S15W — инсталляционная двухполосная 
15" (381 мм) / 1.5" (38 мм) акустическая система, мощность 450 Вт (AES) / 900 Вт (макс.) 
при 8 Ом, встроенный пассивный кроссовер, белая

CVGAUDIO BEATBOMBER SAT-S15BL — инсталляционная двухполосная 
15" (381 мм) / 1.5" (38 мм) акустическая система, мощность 450 Вт (AES) / 900 Вт (макс.) 
при 8 Ом, встроенный пассивный кроссовер, черная

CVGAUDIO BEATBOMBER SUB-S12W — напольный пассивный 12" (305 мм) 
сабвуфер для внешнего кроссирования, мощность 300 Вт (AES) / 600 Вт (макс.) при 
8 Ом, фазоинвертор, белый

www.cvg.ru/BEATBOMBER
SAT-S15W

www.cvg.ru/BEATBOMBER
SAT-S15BL

www.cvg.ru/BEATBOMBER
SUB-S12W
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https://www.cvg.ru/catalog/beatbomber/sat-s15w/
https://www.cvg.ru/catalog/beatbomber/sat-s15bl/
https://www.cvg.ru/catalog/beatbomber/sub-s12w/
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CVGAUDIO BEATBOMBER SUB-S12BL — напольный пассивный 12" (305 мм) 
сабвуфер для внешнего кроссирования, мощность 300 Вт (AES) / 600 Вт (макс.) при 8 Ом, 
фазоинвертор, черный

CVGAUDIO BEATBOMBER SUB-S18FW — напольный пассивный 18" (457 мм) 
сабвуфер для внешнего кроссирования, мощность 1000 Вт (AES) / 2000 Вт (макс.) при 8 
Oм, фазоинвертор, феррит, белый

CVGAUDIO BEATBOMBER SUB-S18FBL — напольный пассивный 18" (457 мм) 
сабвуфер для внешнего кроссирования, мощность 1000 Вт (AES) / 2000 Вт (макс.) при 8 
Oм, фазоинвертор, феррит, черный

BEATBOMBER
SUB-S12BL

art. CA20580001412

BEATBOMBER
SUB-S18FW

art. CA20580001511

BEATBOMBER
SUB-S18FBL

art. CA20580001512

www.cvg.ru/BEATBOMBER
SUB-S12BL

www.cvg.ru/BEATBOMBER
SUB-S18FW

www.cvg.ru/BEATBOMBER
SUB-S18FBL
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https://www.cvg.ru/catalog/beatbomber/sub-s12bl/
https://www.cvg.ru/catalog/beatbomber/sub-s18fw/
https://www.cvg.ru/catalog/beatbomber/sub-s18fbl1/
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Moviematic 
MMS108BL

art. CA20580010112

Moviematic 
MMCF115

art. CA20580011501

Moviematic 
MMCF115-F

art. CA20580011511

Moviematic 
MMCF215

art. CA20580021501

CVGAUDIO Moviematic MMS108BL — настенная двухполосная 
8" (203 мм) / 1" (25 мм) акустическая система окружения, мощность 200 Вт (RMS) / 
400 Вт (макс.) при 8 Ом, черная

CVGAUDIO Moviematic MMCF115 — заэкранная двухполосная
15" (381 мм) / 1" (25 мм) акустическая система, мощность
500 Вт (RMS) / 1000 Вт (макс.) при 8 Ом, черная

CVGAUDIO Moviematic MMCF115-F — заэкранная двухполосная
15" (381 мм) / 1" (25 мм) акустическая система со встроенным пассивным кроссовером, 
мощность 500 Вт (RMS) / 1000 Вт (макс.) при 8 Ом, черная

CVGAUDIO Moviematic MMCF215 — заэкранная двухполосная 
трехкомпонентная 2 × 15" (381 мм) / 1" (25 мм) акустическая система, мощность 1000 Вт 
(RMS) / 2000 Вт (макс.) при 4 Ом, черная

www.cvg.ru/Moviematic 
MMS108BL

www.cvg.ru/Moviematic 
MMCF115

www.cvg.ru/Moviematic 
MMCF115-F

www.cvg.ru/Moviematic 
MMCF215

https://www.cvg.ru/catalog/moviematic/mms108/
https://www.cvg.ru/catalog/moviematic/mmcf115/
https://www.cvg.ru/catalog/moviematic/mmcf115f/
https://www.cvg.ru/catalog/moviematic/mmcf215/
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CVGAUDIO Moviematic MMCF215-F — заэкранная двухполосная 
трехкомпонентная 2 × 15" (381 мм) / 1" (25 мм) акустическая система со встроенным 
пассивным кроссовером, мощность 1000 Вт (RMS) / 2000 Вт (макс.) при 4 Ом, черная

CVGAUDIO Moviematic MMSUB118 — заэкранный 18" (441 мм) сабвуфер для 
коммерческих кинозалов, мощность 1000 Вт (AES) / 2000 Вт (Prog) при 8 Ом, черный

CVGAUDIO Moviematic MMSUB218 — заэкранный двухголовочный
2 × 18" (441 мм) сабвуфер для коммерческих кинозалов, мощность 2000 Вт (AES) / 
4000 Вт (Prog) при 4 Ом, черный 

Moviematic 
MMCF215-F

art. CA20580021511

Moviematic 
MMSUB118

art. CA20580011801

Moviematic 
MMSUB218

art. CA20580021801

www.cvg.ru/Moviematic 
MMCF215-F

www.cvg.ru/Moviematic 
MMSUB118

www.cvg.ru/Moviematic 
MMSUB218
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https://www.cvg.ru/catalog/moviematic/mmcf215f/
https://www.cvg.ru/catalog/moviematic/mmsub118/
https://www.cvg.ru/catalog/moviematic/mmsub218/
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SUBSET-
W/NUT 3:8

art. CA20550002211 

SUBSET-
BL/NUT 3:8

art. CA20550002212 

SUBSET-
W/SAT-S3

art. CA20550002111 

CVGAUDIO SUBSET-W/NUT 3:8 — профессиональный пассивный комплект из 
сабвуфера SUBone model B-8 и четырех настенных сателлитов NUT3:8, мощность 200 Вт при 
4 Ом, встроенный двухполосный кроссовер, для помещений площадью до 100 м2, белый

CVGAUDIO SUBSET-BL/NUT 3:8 — профессиональный пассивный комплект из 
сабвуфера SUBone model B-8 и четырех настенных сателлитов NUT3:8, мощность 200 Вт при 
4 Ом, встроенный двухполосный кроссовер, для помещений площадью до 100 м2, черный

CVGAUDIO SUBSET-W/SAT-S3 — Профессиональный пассивный комплект из 
сабвуфера SUBone model B-8 и четырех настенных сателлитов SAT-S3, мощность 200 Вт при 
4 Ом, встроенный двухполосный кроссовер, для помещений площадью до 100 м2, белый

www.cvg.ru/SUBSET-
W/NUT 3:8

www.cvg.ru/SUBSET-
BL/NUT 3:8

www.cvg.ru/SUBSET-
W/SAT-S3

https://www.cvg.ru/catalog/ready_acoustic_sets/subset_nut38_w/
https://www.cvg.ru/catalog/ready_acoustic_sets/subset_nut38_bl/
https://www.cvg.ru/catalog/ready_acoustic_sets/subset_sats3_w/
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CVGAUDIO SUBSET-BL/SAT-S3 — Профессиональный пассивный комплект из 
сабвуфера SUBone model B-8 и четырех настенных сателлитов SAT-S3 мощность 200 Вт при 
4 Ом, встроенный двухполосный кроссовер, для помещений площадью до 100 м2, черный

CVGAUDIO SUBSET-W/TUBE 3:8 — Профессиональный пассивный комплект из 
сабвуфера SUBone model B-8 и четырех подвесных сателлитов TUBE3:8, мощность 200 Вт 
при 4 Ом, встроенный двухполосный кроссовер, для помещений площадью до 100 м2, белый

CVGAUDIO SUBSET-BL/TUBE 3:8 — Профессиональный пассивный комплект из 
сабвуфера SUBone model B-8 и четырех подвесных сателлитов TUBE3:8, мощность 200 Вт 
при 4 Ом, встроенный двухполосный кроссовер, для помещений площадью до 100 м2, черный

SUBSET-
BL/SAT-S3

art. CA20550002112

SUBSET-
W/TUBE 3:8

art. CA20550002311

SUBSET-
BL/TUBE 3:8

art. CA20550002312

www.cvg.ru/SUBSET-
BL/SAT-S3

www.cvg.ru/SUBSET-
W/TUBE 3:8

www.cvg.ru/SUBSET-
BL/TUBE 3:8
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https://www.cvg.ru/catalog/ready_acoustic_sets/subset_sats3_bl/
https://www.cvg.ru/catalog/ready_acoustic_sets/subset_tube38w/
https://www.cvg.ru/catalog/ready_acoustic_sets/subset_tube38bl/
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Clubber-350
art. CA08140035010 

Clubber-650
art. CA08140065010

Clubber-1000
art. CA08140100010

CVGAUDIO Clubber-350 — низкоомный двухканальный усилитель мощности, 2 × 
XLR балансных входа, 2 × XLR линкующих выхода, STEREO / PARALLEL: 2 × 350 Вт при 
8 Ом, 2 × 525 Вт при 4 Ом, BRIDGE: 900 Вт при 8 Ом, 4-8 Ом, 2U

CVGAUDIO Clubber-650 — изкоомный двухканальный усилитель мощности, 
2 × XLR балансных входа, 2 × XLR линкующих выхода, STEREO / PARALLEL: 2 × 650 Вт 
при 8 Ом, 2 × 1000 Вт при 4 Ом, BRIDGE: 1625 Вт при 8 Ом, 4-8 Ом, 2U

CVGAUDIO Clubber-1000 — низкоомный двухканальный усилитель мощности, 
2 × XLR балансных входа, 2 × XLR линкующих выхода, STEREO / PARALLEL: 2 × 1000 Вт при 8 
Ом, 2 × 1500 Вт при 4 Ом, BRIDGE: 2500 Вт при 8 Ом, 4-8 Ом, 3U

www.cvg.ru/Clubber-350

www.cvg.ru/Clubber-650

www.cvg.ru/Clubber-1000

https://www.cvg.ru/catalog/usiliteli_4-8ohm/clubber-350/
https://www.cvg.ru/catalog/usiliteli_4-8ohm/clubber-650/
https://www.cvg.ru/catalog/usiliteli_4-8ohm/clubber-1000/
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CVGAUDIO DX-2200 — низкоомный двухканальный усилитель мощности, D-class, 
2 × XLR балансных входа, 2 × XLR линкующих выхода, STEREO / PARALLEL: 2 × 200 Вт 
при 8 Ом, 2 × 320 Вт при 4 Ом, BRIDGE: 600 Вт при 8 Ом, 4-8 м, 1U

CVGAUDIO DX-2600 — низкоомный двухканальный усилитель мощности, 
D-class, 2 × XLR балансных входа, 2 × XLR линкующих выхода, 2 × 600 Вт при 8 Ом, 2 
× 960 Вт при 4 Ом, 4-8 Ом, 1,5U

CVGAUDIO DX-4200 — низкоомный четырехканальный усилитель мощности, 
D-class, 4 × XLR балансных входа, 4 × 200 Вт при 8 Ом, 4 × 320 Вт при 4 Ом, 4-8 Ом, 1U

CVGAUDIO DX-4600 — низкоомный четырехканальный усилитель мощности, 
D-class, 4 × XLR балансных входа, 4 × XLR линкующих выхода, 4 × 600 Вт при 8 Ом, 4 × 
960 Вт при 4 Ом, 4-8 Ом, 2U

DX-2200
art. CA08140220010

DX-2600
art. CA08140260010

DX-4200
art. CA08140420010

DX-4600
art. CA08140460010

www.cvg.ru/DX-2200

www.cvg.ru/DX-2600

www.cvg.ru/DX-4200

www.cvg.ru/DX-4600
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https://www.cvg.ru/catalog/usiliteli_4-8ohm/dx2200/
https://www.cvg.ru/catalog/usiliteli_4-8ohm/dx2600/
https://www.cvg.ru/catalog/usiliteli_4-8ohm/dx4200/
https://www.cvg.ru/catalog/usiliteli_4-8ohm/dx4600/
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R-103
art. CA08100010310

R-103m
art. CA08110010310

R-203
art. CA08100020310

R-203m
art. CA08110020310

CVGAUDIO R-103 — низкоомный двухканальный стереофонический микшер-усилитель, 
3 × 2RCA линейных входа, 1 × XLR/TRS микрофонный вход, STEREO / PARALLEL: 2 × 50 Вт при 
8 Ом, 2 × 75 Вт при 4 Ом, BRIDGE: 150 Вт при 8 Ом, 4-8 Ом, управляющие контакты EXT.MUTE, FULL 
MUTE, раздельный EQ для линейных и микрофонных входов, миниатюрный корпус (крепление в 
монтажную стойку – опция)

CVGAUDIO R-103m — низкоомный двухканальный стереофонический микшер-усилитель со 
встроенным модулем источника сигнала (MP3 / FM / Bluetooth), 3 × 2RCA линейных входа, 1 × XLR/
TRS микрофонный вход, STEREO / PARALLEL: 2 × 50 Вт при 8 Ом, 2 × 75 Вт при 4 Ом, BRIDGE: 150 Вт 
при 8 Ом, 4-8 Ом, управляющие контакты EXT.MUTE, FULL MUTE, раздельный EQ для линейных и 
микрофонных входов, миниатюрный корпус (крепление в монтажную стойку – опция) 

CVGAUDIO R-203 — низкоомный двухканальный стереофонический микшер-усилитель, 
3 × 2RCA линейных входа, 2 × XLR/TRS микрофонных входа, STEREO / PARALLEL: 2 × 100 Вт при 
8 Ом, 2 × 150 Вт при 4 Ом, BRIDGE: 300 Вт при 8 Ом, 4-8 Ом, управляющие контакты 
EXT.MUTE, FULL MUTE, раздельный EQ для линейных и микрофонных входов, 2U

CVGAUDIO R-203m — низкоомный двухканальный стереофонический микшер-усилитель 
со встроенным модулем источника сигнала (MP3 / FM / Bluetooth), 3 × 2RCA линейных входа, 
2 × XLR/TRS микрофонных входа, STEREO / PARALLEL: 2 × 100 Вт при 8 Ом, 2 × 150 Вт при 4 Ом, 
BRIDGE: 300 Вт при 8 Ом, 4-8 Ом, управляющие контакты EXT.MUTE, FULL MUTE, раздельный EQ 
для линейных и микрофонных входов, 2U 

www.cvg.ru/R-103

www.cvg.ru/R-103m

www.cvg.ru/R-203

www.cvg.ru/R-203m
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https://www.cvg.ru/catalog/usiliteli_4-8ohm/r-103/
https://www.cvg.ru/catalog/usiliteli_4-8ohm/r-103m/
https://www.cvg.ru/catalog/usiliteli_4-8ohm/r-203/
https://www.cvg.ru/catalog/usiliteli_4-8ohm/203m/
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CVGAUDIO R-450 — низкоомный четырехканальный усилитель мощности, 4 × 2RCA 
линейных входа, STEREO / PARALLEL: 4 × 50 Вт при 8 Ом, 4 × 75 Вт при 4 Ом, BRIDGE: 2 × 100 Вт 
при 8 Ом, 4-8 Ом, EQ / EXT.MUTE для каждого канала, режимы SPLIT / BRIDGE для A/B и C/D 
каналов, внутренняя маршрутизация сигнала, корпус 2U

CVGAUDIO AMPFUL-4/BT — низкоомный четырехканальный микшер-усилитель, 
2 × Euroblock линейных входа, 1 × Euroblock микрофонный вход (фантомное питание), 
STEREO / PARALLEL: 4 × 25 Вт при 8 Ом, 4 × 50 Вт при 4 Ом, BRIDGE: 2 × 100 Вт при 8 Ом, 
4-8 Ом, DSP аудиопроцессор, Bluetooth, TCP/IP, RS232, RS485, IR, веб-интерфейс

CVGAUDIO NB-1 — низкоомный миниатюрный стереофонический усилитель мощности с 
модулем Bluetooth, D-class, 2 × 15 Вт при 4 Ом, 2 × 10 Вт при 8 Ом, 4-8 Ом, Bluetooth v.5.1, дальность 
приема – 8 м в условиях прямой видимости, встроенный блок питания

R-450
art. CA08120045010 

AMPFUL-4/BT
art. CA08160000300

NB-1
art. CA08150000110

CVGAUDIO MX-100 — низкоомный миниатюрный микшер-усилитель для настенной 
установки, D-class, 1 × 2RCA/Euroblock линейный вход, 1 × Euroblock микрофонный вход 
(фантомное питание), 2 × 25 Вт при 8 Ом, 2 × 50 Вт при 4 Ом, 4-8 Ом, управляющие контакты 
EXT.MUTE, раздельный EQ для линейных и микрофонных входов, белый

MX-100
art. CA08160000100

www.cvg.ru/R-450

www.cvg.ru/AMPFUL-4/BT

www.cvg.ru/NB-1

www.cvg.ru/MX-100
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https://www.cvg.ru/catalog/usiliteli_4-8ohm/r-450/
https://www.cvg.ru/catalog/usiliteli_4-8ohm/ampful_4bt/
https://www.cvg.ru/catalog/usiliteli_4-8ohm/nb01/
https://www.cvg.ru/catalog/usiliteli_4-8ohm/mx100/
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R-25BL
art. CA08160000252 

R-25W
art. CA08160000251

ReBox
R10-SM
art. CA08130001010

CVGAUDIO R-25BL — низкоомный миниатюрный настенный микшер-усилитель 
со встроенным модулем источника сигнала (MP3 / FM / Bluetooth), D-class, 
1 × miniTRS Jack / Euroblock линейный вход, 2 × 15 Вт при 8 Ом, 2 × 25 Вт при 4 Ом, 
4-8 Ом, черный

CVGAUDIO R-25W — низкоомный миниатюрный настенный микшер-усилитель 
со встроенным модулем источника сигнала (MP3 / FM / Bluetooth), D-class, 
1 × miniTRS Jack / Euroblock линейный вход, 2 × 15 Вт при 8 Ом, 2 × 25 Вт при 4 Ом, 
4-8 Ом, белый

CVGAUDIO ReBox R10-SM — низкоомный двухканальный настенный микшер-
усилитель со встроенным модулем источника сигнала (MP3 / FM / Bluetooth), 2 × 2RCA и 
1 × Euroblock линейные входы, 2 × Euroblock и 1 × XLR/TRS микрофонные входы (фантомное 
питание, активация приоритета), 2 × 50 Вт при 8 Ом, 2 × 75 Вт при 4 Ом, BRIDGE: 140 Вт 
при 8 Ом, 4-8 Ом, белый

www.cvg.ru/R-25BL

www.cvg.ru/R-25W

www.cvg.ru/ReBox R10-SM
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https://www.cvg.ru/catalog/usiliteli_4-8ohm/r25bl/
https://www.cvg.ru/catalog/usiliteli_4-8ohm/r25w/
https://www.cvg.ru/catalog/usiliteli_4-8ohm/rebox_r10sm/
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CVGAUDIO M-43T — микшер-усилитель для качественных систем трансляции фоновой 
музыки и оповещения, 3 × 2RCA линейных входа, 2 × XLR/TRS универсальных балансных входа 
(настраиваемый уровень чувствительности, фантомное питание, активация приоритета), 40 Вт 
при 100 В или 4-16 Ом, управляющие контакты FULL MUTE, MUSIC MUTE, раздельный EQ для 
линейных и микрофонных входов, миниатюрный корпус (крепление в монтажную стойку – 
опция)

CVGAUDIO M-83T — микшер-усилитель для качественных систем трансляции фоновой 
музыки и оповещения, 3 × 2RCA линейных входа, 2 × XLR/TRS универсальных балансных входа 
(настраиваемый уровень чувствительности, фантомное питание, активация приоритета), 80 Вт 
при 100 В или 4-16 Ом, управляющие контакты FULL MUTE, MUSIC MUTE, раздельный EQ для 
линейных и микрофонных входов, 2U

CVGAUDIO M-123T — микшер-усилитель для качественных систем трансляции фоновой 
музыки и оповещения, 3 × 2RCA линейных входа, 2 × XLR/TRS универсальных балансных входа 
(настраиваемый уровень чувствительности, фантомное питание, активация приоритета), 120 Вт 
при 100 В или 4-16 Ом, управляющие контакты FULL MUTE, MUSIC MUTE, раздельный EQ для 
линейных и микрофонных входов, 2U

M-43T
art. CA08060004320

M-83T
art. CA08060008320

M-123T
art. CA08060012320

www.cvg.ru/M-43T

www.cvg.ru/M-83T

www.cvg.ru/M-123T
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https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-dlya-fonovoj-muzyki/m43t/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-dlya-fonovoj-muzyki/m83t/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-dlya-fonovoj-muzyki/m123t/
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M-243T
art. CA08060024320

M-483T
art. CA08060048320

M-653T
art. CA08040065330

CVGAUDIO M-243T — микшер-усилитель для качественных систем трансляции фоновой 
музыки и оповещения, 3 × 2RCA линейных входа, 2 × XLR/TRS универсальных балансных 
входа (настраиваемый уровень чувствительности, фантомное питание, активация приоритета), 
240 Вт при 100 В или 4-16 Ом, управляющие контакты FULL MUTE, MUSIC MUTE, раздельный 
EQ для линейных и микрофонных входов, 2U

CVGAUDIO M-483T — микшер-усилитель для качественных систем трансляции фоновой 
музыки и оповещения, 3 × 2RCA линейных входа, 2 × XLR/TRS универсальных балансных 
входа (настраиваемый уровень чувствительности, фантомное питание, активация приоритета), 
480 Вт при 100 В или 4-16 Ом, управляющие контакты FULL MUTE, MUSIC MUTE, раздельный 
EQ для линейных и микрофонных входов, 2U

CVGAUDIO M-653T — микшер-усилитель для качественных систем трансляции фоновой 
музыки и оповещения, 3 × 2RCA линейных входа, 2 × XLR/TRS универсальных балансных 
входа (настраиваемый уровень чувствительности, фантомное питание, активация приоритета), 
650 Вт при 100 В или 4-16 Ом, управляющие контакты FULL MUTE, MUSIC MUTE, раздельный 
EQ для линейных и микрофонных входов, 2U

www.cvg.ru/M-243T

www.cvg.ru/M-483T

www.cvg.ru/M-653T
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https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-dlya-fonovoj-muzyki/m243t/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-dlya-fonovoj-muzyki/m483t/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-dlya-fonovoj-muzyki/m653t/
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CVGAUDIO PT-120 — высококачественный усилитель мощности для систем трансляции 
музыки и речевого оповещения, 1 × XLR/Euroblock балансный вход, 1 × XLR/Euroblock 
линкующий балансный выход, 120 Вт при 100 В или 4-16 Ом, 2U

CVGAUDIO PT-240 — высококачественный усилитель мощности для систем трансляции 
музыки и речевого оповещения, 1 × XLR/Euroblock балансный вход, 1 × XLR/Euroblock 
линкующий балансный выход, 240 Вт при 100 В или 4-16 Ом, 2U

CVGAUDIO PT-480 — высококачественный усилитель мощности для систем трансляции 
музыки и речевого оповещения, 1 × XLR/Euroblock балансный вход, 1 × XLR/Euroblock 
линкующий балансный выход, 480 Вт при 100 В или 4-16 Ом, 2U

PT-120
art. CA08080012020

PT-240
art. CA08080024020

PT-480
art. CA08080048020

www.cvg.ru/PT-120

www.cvg.ru/PT-240

www.cvg.ru/PT-480
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https://www.cvg.ru/catalog/100v_amp_power/pt-120/
https://www.cvg.ru/catalog/100v_amp_power/pt-240/
https://www.cvg.ru/catalog/100v_amp_power/pt-480/
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PT-650
art. CA08080065020

PT-4120
art. CA08080412020

PT-4240
art. CA08080424020

CVGAUDIO PT-650 — высококачественный усилитель мощности для систем трансляции 
музыки и речевого оповещения, 1 × XLR/Euroblock балансный вход, 1 × XLR/Euroblock 
линкующий балансный выход, 650 Вт при 100 В или 4-16 Ом, 2U

CVGAUDIO PT-4120 — высококачественный четырехканальный усилитель мощности 
для многозонных систем трансляции музыки и речевого оповещения, 4 × XLR/Euroblock 
балансных входа, 4 × XLR/Euroblock линкующих балансных выхода, раздельный EQ для 
каждого входа, 4 × 120 Вт при 100 В или 4-16 Ом, 3U

CVGAUDIO PT-4240 — высококачественный четырехканальный усилитель мощности 
для многозонных систем трансляции музыки и речевого оповещения, 4 × XLR/Euroblock 
балансных входа, 4 × XLR/Euroblock линкующих балансных выхода, раздельный EQ для 
каждого входа, 4 × 240 Вт при 100 В или 4-16 Ом, 3U

www.cvg.ru/PT-650

www.cvg.ru/PT-4120

www.cvg.ru/PT-4240
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https://www.cvg.ru/catalog/100v_amp_power/pt-650/
https://www.cvg.ru/catalog/100v_amp_power/pt-4120/
https://www.cvg.ru/catalog/100v_amp_power/pt-4240/
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CVGAUDIO TR-40LS — миниатюрный бюджетный настольный / настенный микшер-
усилитель систем трансляции фоновой музыки и оповещения, 2 × 2RCA линейных входа, 
1 × XLR/TRS приоритетный микрофонный вход, 40 Вт при 100 В, раздельный EQ для 
линейных и микрофонного входов

CVGAUDIO TR-80LS — миниатюрный бюджетный настольный / настенный микшер-
усилитель систем трансляции фоновой музыки и оповещения, 2 × 2RCA линейных входа, 
1 × XLR/TRS приоритетный микрофонный вход, 80 Вт при 100 В, раздельный EQ для 
линейных и микрофонного входов

CVGAUDIO TR-120LS — миниатюрный бюджетный настольный / настенный микшер-
усилитель систем трансляции фоновой музыки и оповещения, 2 × 2RCA линейных входа, 
1 × XLR/TRS приоритетный микрофонный вход, 120 Вт при 100 В, раздельный EQ для 
линейных и микрофонного входов

CVGAUDIO TR-180LS — миниатюрный бюджетный настольный / настенный микшер-
усилитель систем трансляции фоновой музыки и оповещения, 2 × 2RCA линейных входа, 
1 × XLR/TRS приоритетный микрофонный вход, 180 Вт при 100 В, раздельный EQ для 
линейных и микрофонного входов

TR-40LS
art. CCA08030000420

TR-80LS
art. CA08030000820

TR-120LS
art. CA08030001220

TR-180LS
art. CA08030001820

www.cvg.ru/TR-40LS

www.cvg.ru/TR-80LS

www.cvg.ru/TR-120LS

www.cvg.ru/TR-180LS
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https://www.cvg.ru/catalog/100v-public-address-mikshery-usiliteli/tr40ls/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-public-address-mikshery-usiliteli/tr-80ls/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-public-address-mikshery-usiliteli/tr-120ls/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-public-address-mikshery-usiliteli/tr-180ls/
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NEXT 
T-LITE 40

art. CA08010001830

NEXT 
T-LITE 80

art. CA08010001840

NEXT 
T-LITE 240

art. CA08010001860

NEXT 
T-LITE 120

art. CA08010001850

CVGAUDIO NEXT T-LITE 40 — трансляционный миниатюрный микшер-усилитель, 
D-class, 2 × 2RCA линейных входа, 1 × XLR/TRS микрофонный вход (фантомное питание, 
настраиваемый приоритет и уровень приглушения), 40 Вт при 100 В, управляющие 
контакты EXT.MUTE, подключение внешних панелей управления, 1U

CVGAUDIO NEXT T-LITE 80 — трансляционный миниатюрный микшер-усилитель, 
D-class, 2 × 2RCA линейных входа, 1 × XLR/TRS микрофонный вход (фантомное питание, 
настраиваемый приоритет и уровень приглушения), 80 Вт при 100 В, управляющие 
контакты EXT.MUTE, подключение внешних панелей управления, 1U

CVGAUDIO NEXT T-LITE 240 — трансляционный миниатюрный микшер-усилитель, 
D-class, 2 × 2RCA линейных входа, 1 × XLR/TRS микрофонный вход (фантомное питание, 
настраиваемый приоритет и уровень приглушения), 240 Вт при 100 В, управляющие 
контакты EXT.MUTE, подключение внешних панелей управления, 1U

CVGAUDIO NEXT T-LITE 120 — трансляционный миниатюрный микшер-усилитель, 
D-class, 2 × 2RCA линейных входа, 1 × XLR/TRS микрофонный вход (фантомное питание, 
настраиваемый приоритет и уровень приглушения), 120 Вт при 100 В, управляющие 
контакты EXT.MUTE, подключение внешних панелей управления, 1U

www.cvg.ru/NEXT 
T-LITE 40

www.cvg.ru/NEXT 
T-LITE 80

www.cvg.ru/NEXT 
T-LITE 120

www.cvg.ru/ NEXT 
T-LITE 240
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https://www.cvg.ru/catalog/100v-public-address-mikshery-usiliteli/next_tlite40/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-public-address-mikshery-usiliteli/next_tlite80/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-public-address-mikshery-usiliteli/next_tlite120/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-public-address-mikshery-usiliteli/next_tlite240/
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CVGAUDIO MCplayer-4T — nрансляционный микшер-усилитель со слотом 
для опционального сетевого медиаплеера, 1 × 2RCA линейный вход, 1 × XLR/TRS 
микрофонный вход (фантомное питание, настраиваемый приоритет), 40 Вт при 100 В, 
управляющие контакты EXT.MUTE

CVGAUDIO MCplayer-8T — трансляционный микшер-усилитель со слотом 
для опционального сетевого медиаплеера, 1 × 2RCA линейный вход, 1 × XLR/TRS 
микрофонный вход (фантомное питание, настраиваемый приоритет), 80 Вт при 100 В, 
управляющие контакты EXT.MUTE

CVGAUDIO MCplayer-12T — трансляционный микшер-усилитель со слотом 
для опционального сетевого медиаплеера, 1 × 2RCA линейный вход, 1 × XLR/TRS 
микрофонный вход (фантомное питание, настраиваемый приоритет), 120 Вт при 100 В, 
управляющие контакты EXT.MUTE

CVGAUDIO MCplayer-24T — трансляционный микшер-усилитель со слотом 
для опционального сетевого медиаплеера, 1 × 2RCA линейный вход, 1 × XLR/TRS 
микрофонный вход (фантомное питание, настраиваемый приоритет), 240 Вт при 100 В, 
управляющие контакты EXT.MUTE

MCplayer-4T
art. CA08090000420

MCplayer-8T
art. CA08090000520

MCplayer-12T
art. CA08090001220

MCplayer-24T
art. CA08090002420

www.cvg.ru/MCplayer-4T

www.cvg.ru/Mcplayer-8T

www.cvg.ru/MCplayer-12T

www.cvg.ru/MCplayer-24T
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https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/mcplayer4t/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/mcplayer8t/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/mcplayer12t/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/mcplayer24t/
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ReBox T8-SM
art. CA08020000820

ReBox T4
art. CA08010000420

ReBox T8
art. CA08010000820

ReBox T12
art. CA08010001220

CVGAUDIO ReBox T8-SM — настенный микшер-усилитель, 2 × 2RCA и 
1 × EuroBlock линейные входы, 1 × Euroblock и 1 × XLR микрофонные входы (фантомное 
питание, настраиваемый приоритет), 80 Вт при 100 В или 4-16 Ом, белый

CVGAUDIO ReBox T4 — трансляционный миниатюрный бюджетный микшер-
усилитель со встроенным модулем источника сигнала (MP3 / FM / Bluetooth),
2 × 2RCA линейных входа, 1 × XLR/TRS микрофонный вход, 40 Вт при 100 В

CVGAUDIO ReBox T8 — трансляционный миниатюрный бюджетный микшер-
усилитель со встроенным модулем источника сигнала (MP3 / FM / Bluetooth),
2 × 2RCA линейных входа, 1 × XLR/TRS микрофонный вход, 80 Вт при 100 В

CVGAUDIO ReBox T12 — трансляционный миниатюрный бюджетный микшер-
усилитель со встроенным модулем источника сигнала (MP3 / FM / Bluetooth),
2 × 2RCA линейных входа, 1 × XLR/TRS микрофонный вход, 120 Вт при 100 В

www.cvg.ru/ReBox T8-SM

www.cvg.ru/ReBox T4

www.cvg.ru/ReBox T8

www.cvg.ru/ReBox T12
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https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/rebox_t8sm/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/rebox-t4/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/rebox-t8/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/rebox-t12/


WWW.CVG.RU 82

CVGAUDIO ReBox T18 — трансляционный миниатюрный бюджетный микшер-
усилитель со встроенным модулем источника сигнала (MP3 / FM / Bluetooth),
2 × 2RCA линейных входа, 1 × XLR/TRS микрофонный вход, 180 Вт при 100 В

CVGAUDIO M-43Tm — микшер-усилитель cо встроенным модулем источника сигнала 
(MP3 / FM / Bluetooth), 3 × 2RCA линейных входа, 2 × XLR / TRS универсальных балансных 
входа (настраиваемый уровень чувствительности, фантомное питание, активация приоритета), 
40 Вт при 100 В, управляющие контакты FULL MUTE, MUSIC MUTE, раздельный EQ для линейных 
и микрофонных входов, миниатюрный корпус (крепление в монтажную стойку – опция)

CVGAUDIO M-83Tm — микшер-усилитель cо встроенным модулем источника сигнала 
(MP3 / FM / Bluetooth), 3 × 2RCA линейных входа, 2 × XLR/TRS универсальных балансных 
входа (настраиваемый уровень чувствительности, фантомное питание, активация приоритета), 
80 Вт при 100 В, управляющие контакты FULL MUTE, MUSIC MUTE, раздельный EQ для 
линейных и микрофонных входов, 2U

CVGAUDIO M-123Tm — микшер-усилитель cо встроенным модулем источника сигнала 
(MP3 / FM / Bluetooth), 3 × 2RCA линейных входа, 2 × XLR/TRS универсальных балансных 
входа (настраиваемый уровень чувствительности, фантомное питание, активация приоритета), 
120 Вт при 100 В, управляющие контакты FULL MUTE, MUSIC MUTE, раздельный EQ для 
линейных и микрофонных входов, 2U

ReBox T18
art. CA08010001820

M-43Tm
art. CA08040004320

M-83Tm
art. CA08040008320

M-123Tm
art. CA08040012320

www.cvg.ru/ReBox T18

www.cvg.ru/M-43Tm

www.cvg.ru/M-83Tm

www.cvg.ru/M-123Tm
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https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/rebox-t18/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/m43tm/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/m83tm/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/m123tm/
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M-123Tmz
art. CA08050012320

M-243Tm
art. CA08040024320

M-243Tmz
art. CA08050024320

M-483Tm
art. CA08040048320

CVGAUDIO M-123Tmz — микшер-усилитель cо встроенным модулем источника сигнала 
(MP3 / FM / Bluetooth), 4 управляемые спикерные зоны, 3 × 2RCA линейных входа, 2 × XLR/TRS 
универсальных балансных входа (настраиваемый уровень чувствительности, фантомное питание, 
активация приоритета), 120 Вт при 100 В, управляющие контакты FULL MUTE, MUSIC MUTE, 
раздельный EQ для линейных и микрофонных входов, 2U

CVGAUDIO M-243Tm — микшер-усилитель cо встроенным модулем источника сигнала 
(MP3 / FM / Bluetooth), 3 × 2RCA линейных входа, 2 × XLR/TRS универсальных балансных входа 
(настраиваемый уровень чувствительности, фантомное питание, активация приоритета), 240 Вт 
при 100 В, управляющие контакты FULL MUTE, MUSIC MUTE, раздельный EQ для линейных и 
микрофонных входов, 2U

CVGAUDIO M-243Tmz — микшер-усилитель cо встроенным модулем источника сигнала 
(MP3 / FM / Bluetooth), 4 управляемые спикерные зоны, 3 × 2RCA линейных входа, 2 × XLR/TRS 
универсальных балансных входа (настраиваемый уровень чувствительности, фантомное питание, 
активация приоритета), 240 Вт при 100 В, управляющие контакты FULL MUTE, MUSIC MUTE, 
раздельный EQ для линейных и микрофонных входов, 2U

CVGAUDIO M-483Tm — микшер-усилитель cо встроенным модулем источника сигнала 
(MP3 / FM / Bluetooth), 3 × 2RCA линейных входа, 2 × XLR/TRS универсальных балансных входа 
(настраиваемый уровень чувствительности, фантомное питание, активация приоритета), 480 Вт 
при 100 В, управляющие контакты FULL MUTE, MUSIC MUTE, раздельный EQ для линейных и 
микрофонных входов, 2U

www.cvg.ru/M-123Tmz

www.cvg.ru/M-243Tm

www.cvg.ru/M-243Tmz

www.cvg.ru/M-483Tm
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https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/m123tmz/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/m243tm/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/m243tmz/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/m483tm/
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CVGAUDIO M-483Tmz — микшер-усилитель cо встроенным модулем источника сигнала 
(MP3 / FM / Bluetooth), 4 управляемые спикерные зоны, 3 × 2RCA линейных входа, 2 × XLR/TRS 
универсальных балансных входа (настраиваемый уровень чувствительности, фантомное питание, 
активация приоритета), 480 Вт при 100 В, управляющие контакты FULL MUTE, MUSIC MUTE, 
раздельный EQ для линейных и микрофонных входов, 2U

CVGAUDIO M-653Tm — микшер-усилитель cо встроенным модулем источника сигнала 
(MP3 / FM / Bluetooth), 3 × 2RCA линейных входа, 2 × XLR/TRS универсальных балансных входа 
(настраиваемый уровень чувствительности, фантомное питание, активация приоритета), 650 Вт 
при 100 В, управляющие контакты FULL MUTE, MUSIC MUTE, раздельный EQ для линейных и 
микрофонных входов, 2U

CVGAUDIO M-653Tmz — микшер-усилитель cо встроенным модулем источника сигнала 
(MP3 / FM / Bluetooth), 4 управляемые спикерные зоны, 3 × 2RCA линейных входа, 2 × XLR/TRS 
универсальных балансных входа (настраиваемый уровень чувствительности, фантомное питание, 
активация приоритета), 650 Вт при 100 В, управляющие контакты FULL MUTE, MUSIC MUTE, 
раздельный EQ для линейных и микрофонных входов, 2U

CVGAUDIO MDA-2120 — матричный двухканальный микшер-усилитель со встроенным 
модулем источника сигнала (MP3 / FM / Bluetooth), D-class, 2 × 2RCA линейных входа, 4 × Euroblock 
универсальных балансных входа, 2 × 120 Вт при 100 В или 4-16 Ом, управляющие контакты EXT.MUTE, 
возможность подачи аварийного сообщения, 2U

M-483Tmz
art. CA08050048320

M-653Tm
art. CA08040065320

M-653Tmz
art. CA08050065320

MDA-2120
art. CA08140230010

www.cvg.ru/M-483Tmz

www.cvg.ru/M-653Tm

www.cvg.ru/M-653Tmz

www.cvg.ru/MDA-2120

У
С

И
Л

И
Т

Е
Л

И

https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/m483tmz/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/m653tm/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/m653tmz/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/mda2120/
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MDA-4120
art. CA08140240010

MDA-2240
art. CA08141230010

MDA-4240
art. CA08141240010

CVGAUDIO MDA-4120 — матричный четырехканальный микшер-усилитель со встроенным 
модулем источника сигнала (MP3 / FM / Bluetooth), D-class, 2 × 2RCA линейных входа, 4 × Euroblock 
универсальных балансных входа, 4 × 120 Вт при 100 В или 4-16 Ом, управляющие контакты EXT.MUTE, 
возможность подачи аварийного сообщения, 2U 

CVGAUDIO MDA-2240 — матричный двухканальный микшер-усилитель со встроенным 
модулем источника сигнала (MP3 / FM / Bluetooth), D-class, 2 × 2RCA линейных входа, 4 × Euroblock 
универсальных балансных входа, 2 × 240 Вт при 100 В или 4-16 Ом, управляющие контакты EXT.MUTE, 
возможность подачи аварийного сообщения, 2U

CVGAUDIO MDA-4240 — матричный четырехканальный микшер-усилитель со встроенным 
модулем источника сигнала (MP3 / FM / Bluetooth), D-class, 2 × 2RCA линейных входа, 4 × Euroblock 
универсальных балансных входа, 4 × 240 Вт при 100 В или 4-16 Ом, управляющие контакты EXT.MUTE, 
возможность подачи аварийного сообщения, 2U 

www.cvg.ru/MDA-4120

www.cvg.ru/MDA-2240

www.cvg.ru/MDA-4240

У
С

И
Л

И
Т

Е
Л

И

https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/mda4120/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/mda2240/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/mda4240/
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CVGAUDIO PTM-4240Dm — матричный четырехканальный микшер-усилитель со 
встроенным модулем источника сигнала (MP3 / FM / Bluetooth), 4 × 2RCA линейных входа, 
2 × XLR/TRS микрофонных входа (фантомное питание, активация приоритета), 4 × 240 Вт при 
100 В или 4-16 Ом, управляющие контакты EXT.MUTE, GLOBAL PRIORITY INPUT, 3U

PTM-4120Dm
art. CA08160412020

PTM-4240Dm
art. CA08160424020

CVGAUDIO PTM-4120Dm — матричный четырехканальный микшер-усилитель со 
встроенным модулем источника сигнала (MP3 / FM / Bluetooth), 4 × 2RCA линейных входа, 
2 × XLR/TRS микрофонных входа (фантомное питание, активация приоритета), 4 × 120 Вт при 
100 В или 4-16 Ом, управляющие контакты EXT.MUTE, GLOBAL PRIORITY INPUT, 3U

www.cvg.ru/PTM-4120Dm

www.cvg.ru/PTM-4240Dm
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https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/ptm-4120dm/
https://www.cvg.ru/catalog/100v-usiliteli-so-vstroennym-modulem-mp3-fm/ptm-4240dm/
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MDSP-46
art. CA08180012430

PMM-380
art. CA08170038030

ZONER
pro-44D

art. CA08220000404

CVGAUDIO MDSP-46 — звуковой DSP процессор, 4 × Euroblock балансных 
входа, 6 × Euroblock балансных выходов, шумоподавитель / лимитер / кроссовер / 
10-полосный параметрический эквалайзер / блок цифровой задержки, матричная 
маршрутизация сигнала, USB (PC), RS485, 1U

CVGAUDIO PMM-380 — профессиональная звуковая матрица-предусилитель 8 × 8 
каналов, 4 × 2RCA линейных небалансных входа, 4 × Euroblock универсальных балансных 
входа, 8 × Euroblock балансных выходов, сухие контакты активации аварийного сигнала 
раздельно для каждой зоны, приоритетный аварийный вход, возможность аварийного 
питания от батареи 24 В, 3U

CVGAUDIO ZONER pro-44D — звуковой матричный DSP процессор, 
4 × Euroblock балансных входа / выхода, 4 цифровых DANTE входа / выхода, 
компрессор / лимитер / экспандер / подавитель обратной связи / фильтры НЧ и ВЧ  / 
параметрический восьмиполосный эквалайзер / AGC / AFC / AEC / ANS, встроенная 
USB-audio звуковая карта, управление TCP/IP (UDP), RS232, RS485, 1U

www.cvg.ru/MDSP-46

www.cvg.ru/PMM-380

www.cvg.ru/ZONER
pro-44D

https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/mdsp46/
https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/pmm380/
https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/zoner44d/
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CVGAUDIO ZONER pro-88A — Звуковой матричный DSP процессор, 8 × Euroblock 
балансных входов / выходов, компрессор / лимитер / экспандер / подавитель обратной связи 
/ фильтры НЧ и ВЧ  / параметрический восьмиполосный эквалайзер / AGC / AFC / AEC / ANS, 
встроенная USB-audio звуковая карта, управление TCP/IP (UDP), RS232, RS485, 4 x GPIO, 1U

CVGAUDIO ZONER pro-1616A — звуковой матричный DSP процессор, 16 × Euroblock 
балансных входов / выходов, компрессор / лимитер / экспандер / подавитель обратной связи 
/ фильтры НЧ и ВЧ  / параметрический восьмиполосный эквалайзер / AGC / AFC / AEC / ANS, 
встроенная USB-audio звуковая карта, управление TCP/IP (UDP), RS232, RS485, 4 x GPIO, 1U

CVGAUDIO MPA-53 — микшер-предусилитель со встроенным модулем источника 
сигнала, 5 × 2RCA линейных входов, 3 × XLR/TRS микрофонных входа (фантомное питание, 
активация приоритета), балансный XLR и небалансный 2RCA выходы, раздельный эквалайзер 
для суммарного линейного и каждого микрофонного входа, управляющие контакты 
EXT.MUTE, 1U

ZONER
pro-88A
art. CA08220000402

ZONER
pro-1616A

art. CA08220000403

MPA-53
art. CA08180010530

www.cvg.ru/ ZONER
pro-88A

www.cvg.ru/ ZONER
pro-1616A

www.cvg.ru/MPA-53
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https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/zoner88a/
https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/zoner1616a/
https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/mpa-53/
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PSS-31
art. CA08180003130

PTP-123L
art. CA08180012330

PTP-144
art. CA08180014430

CVGAUDIO PSS-31 — предусилитель / кроссовер / семиполосный эквалайзер, 
3 × 2RCA линейных входа, XLR/2RCA выход на сабвуфер, 2XLR/2RCA выход на 
сателлиты, управляющие контакты EXT.MUTE, 1U

CVGAUDIO PTP-123L — двухканальный предусилитель для систем Public Address, 
2 × XLR/TRS микрофонных балансных входа, 3 × 2RCA линейных входа, управляющие 
контакты EXT.MUTE, 1U

CVGAUDIO PTP-144 — двухканальный предусилитель для систем Public Address, 
4 × XLR/TRS микрофонных балансных входа, 4 × 2RCA линейных входа, управляющие 
контакты EXT.MUTE, MUSIC MUTE, реле обхода 24 В, 2U

www.cvg.ru/PSS-31

www.cvg.ru/PTP-123L

www.cvg.ru/PTP-144
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https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/pss-31/
https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/ptp-123l/
https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/ptp-144/
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CVGAUDIO EASYCONN 2A-D — конвертер двух каналов аналогового 
аудиосигнала на разъемах 2 × XLR (female) в цифровую сеть DANTE

CVGAUDIO EASYCONN D-2A — конвертер цифрового сигнала из сети DANTE 
в два аналоговых балансных аудиосигнала на разъемах 2 × XLR (male)

EASYCONN
2A-D

art. CA13130000202

EASYCONN
D-2A

art. CA13130000302

www.cvg.ru/EASYCONN
2A-D

www.cvg.ru/ EASYCONN
D-2A
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https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/easyconn_2ad/
https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/easyconn_d2a/
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M-023BL
art. CA08200002332

M-023W
art. CA08200002331

BLUEFOX
art. CA08210000400

CVGAUDIO M-023BL — профессиональный мультимедийный комбинированный 
источник сигнала MP3 / FLAC плеер (USD / SDcard), FM, Bluetooth, линейный вход, 
черный

CVGAUDIO M-023W — профессиональный мультимедийный комбинированный 
источник сигнала MP3 / FLAC плеер (USD / SDcard), FM, Bluetooth, линейный вход, 
белый

CVGAUDIO BLUEFOX — профессиональный программируемый Bluetooth 
приемник-передатчик, TCP/IP (UDP), веб-интерфейс, 1U

www.cvg.ru/M-023BL

www.cvg.ru/M-023W

www.cvg.ru/BLUEFOX

https://www.cvg.ru/catalog/reklamnye_pleery_i_soft/m023bl/
https://www.cvg.ru/catalog/reklamnye_pleery_i_soft/m023w/
https://www.cvg.ru/catalog/reklamnye_pleery_i_soft/bluefox/
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WCP-AM
art. CA08220000103

WCP-BW
art. CA08220000201

WCP-C2M
art. CA08220000303

WCP-D2W
art. CA08220000401

CVGAUDIO WCP-AM — настенный зональный удаленный контроллер управления 
громкостью / выбором входа для PMM-380, CAT5e/6, удаление на 100 м (до 150 м с 
использованием блока питания 24 В / 1 A), алюминий

CVGAUDIO WCP-BW — настенный зональный удаленный контроллер управления 
громкостью / выбором входа для PMM-380, CAT5e/6, удаление на 100 м (до 150 м с 
использованием блока питания 24 В / 1 A), пластик, белый

CVGAUDIO WCP-C2M — настенный зональный удаленный контроллер 
управления громкостью / выбором входа для PMM-380, 1 × 2RCA линейный вход, 
1 × XLR микрофонный вход, CAT5e/6, удаление на 100 м (до 150 м с использованием 
блока питания 24 В / 1 A), алюминий

CVGAUDIO WCP-D2W — настенный зональный удаленный контроллер 
управления громкостью / выбором входа для PMM-380, 1 × 2RCA линейный вход, 
1 × XLR микрофонный вход, CAT5e/6, удаление на 100 м (до 150 м с использованием 
блока питания 24 В / 1 A), пластик, белый
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www.cvg.ru/WCP-AM

www.cvg.ru/WCP-BW

www.cvg.ru/WCP-C2M

www.cvg.ru/WCP-D2W

https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/wcp-am/
https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/wcp-bw/
https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/wcp-c2m/
https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/wcp-d2w/
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CVGAUDIO WCP-C2M/BT-W — настенный зональный удаленный контроллер 
управления громкостью / выбором входа для PMM-380 со встроенным Bluetooth-
модулем, 1 × 2RCA линейный вход, 1 × XLR микрофонный вход, CAT5e/6, удаление на 
100 м (до 150 м с использованием блока питания 24 В / 1 A), белый

CVGAUDIO WCP-C2M/BT-BL — настенный зональный удаленный контроллер 
управления громкостью / выбором входа для PMM-380 со встроенным Bluetooth-
модулем, 1 × 2RCA линейный вход, 1 × XLR микрофонный вход, CAT5e/6, удаление на 
100 м (до 150 м с использованием блока питания 24 В / 1 A), черный

CVGAUDIO  WP-4W — настенный зональный удаленный регулятор громкости 
с выбором входа для управляемой зоны для усилителей серии MDA, CAT5e/6, макс. 
удаление – 200 м, белый

CVGAUDIO  WP-4BL — настенный зональный удаленный регулятор громкости 
с выбором входа для управляемой зоны для усилителей серии MDA, CAT5e/6, макс. 
удаление – 200 м, черный

WCP-
C2M/BT-W

art. CA08220000501

WCP-
C2M/BT-BL

art. CA08220000502

 WP-4W
art. CA10110110021

 WP-4BL
art. CA10110110022

www.cvg.ru/WCP-C2M/
BT-W

www.cvg.ru/WCP-C2M/
BT-BL

www.cvg.ru/WP-4W

www.cvg.ru/WP-4BL
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https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/wcp_c2mbtw/
https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/wcp_c2mbtbl/
https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/wp4w/
https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/wp4bl/
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P-ZONER-
W/IP/A
art. CA08220000504

P-ZONER-
W/IP/B
art. CA08220000503

NVC-W
art. CA10010000021

NVC-BL
art. CA10010000022

CVGAUDIO P-ZONER-W/IP/A — настенная программируемая панель управления 
устройствами ZONER, макс. удаление – 100 м, TCP/IP (UDP), PoE, энкодер, экран

CVGAUDIO P-ZONER-W/IP/B — настенная программируемая панель управления 
устройствами ZONER, макс. удаление – 100 м, TCP/IP (UDP), PoE, энкодер, 8 кнопок

CVGAUDIO NVC-W — внешний настенный регулятор громкости для микшеров-
усилителей NEXT T-Lite, макс. удаление – 50 м, алюминий, светлый

CVGAUDIO NVC-BL — внешний настенный регулятор громкости для микшеров-
усилителей NEXT T-Lite, макс. удаление – 50 м, алюминий, черный

www.cvg.ru/P-ZONER-
W/IP/A

www.cvg.ru/ P-ZONER-
W/IP/B

www.cvg.ru/NVC-W

www.cvg.ru/NVC-BL
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https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/p-zoner-wipa/
https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/p-zoner-wipb/
https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/nvcw/
https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/nvcbl/
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CVGAUDIO  NVC-SRC-W — внешний настенный MP3 / Bluetooth / FM модуль 
с регулятором громкости для микшеров-усилителей NEXT T-Lite, CAT5e/6, макс. 
удаление – 50 м, алюминий, светлый

CVGAUDIO  NVC-SRC-BL — внешний настенный MP3 / Bluetooth / FM модуль 
с регулятором громкости для микшеров-усилителей NEXT T-Lite, CAT5e/6, макс. 
удаление – 50 м, алюминий, черный  

CVGAUDIO  N-SRC-W — внешний настенный MP3 / Bluetooth / FM модуль 
для микшеров-усилителей NEXT T-Lite, CAT5e/6, макс. удаление – 50 м, алюминий, 
светлый

CVGAUDIO  N-SRC-BL — внешний настенный MP3 / Bluetooth / FM модуль 
для микшеров-усилителей NEXT T-Lite, CAT5e/6, макс. удаление – 50 м, алюминий, 
черный

 NVC-SRC-W
art. CA08200002431

 NVC-SRC-BL
art. CA08200002432

 N-SRC-W
art. CA08210002431

 N-SRC-BL
art. CA08220002432

www.cvg.ru/NVC-SRC-W

www.cvg.ru/NVC-SRC-BL

www.cvg.ru/N-SRC-W

www.cvg.ru/N-SRC-BL
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https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/nvcsrcw/
https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/nvcsrcbl/
https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/nsrcw/
https://www.cvg.ru/catalog/predusiliteli/nsrcbl/
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VA-110
art. CA10010011021

VA-130
art. CA10010013021

VA-160
art. CA10010016021

CVGAUDIO VA-110 — настенный 11-позиционный регулятор громкости для 100 В 
систем, мощность 10 Вт при 100 В, реле обхода 24 В

CVGAUDIO VA-130 — настенный 11-позиционный регулятор громкости для 100 В 
систем, мощность 30 Вт при 100 В, реле обхода 24 В

CVGAUDIO VA-160 — настенный 11-позиционный регулятор громкости для 100 В 
систем, мощность 60 Вт при 100 В, реле обхода 24 В

VRL-100
art. CA10040010011

CVGAUDIO VRL-100 — настенный двухканальный 11-позиционный регулятор 
громкости для низкоомных (low-impedance) систем, мощность 2 × 100 Вт при 4-8 Ом, 
система выравнивания импеданса

www.cvg.ru/VRL-100

www.cvg.ru/VA-110

www.cvg.ru/VA-130

www.cvg.ru/VA-160

https://www.cvg.ru/catalog/ustrojstva_dlya_low-impedance_sistem/cvgaudio_vrl-100/
https://www.cvg.ru/catalog/ustrojstva_dlya_100v_line/va110/
https://www.cvg.ru/catalog/ustrojstva_dlya_100v_line/cvgaudio_va-130/
https://www.cvg.ru/catalog/ustrojstva_dlya_100v_line/cvgaudio_va-160/
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VA-1100
art. CA10010110021

CVGAUDIO VA-1100 — настенный 11-позиционный регулятор громкости для 100 В 
систем, мощность 100 Вт при 100 В, реле обхода 24 В

VA-1120
art. CA10010112021

VRA-660
art. CA10030066020

VRA-6120
art. CA10030612020

CVGAUDIO VA-1120 — настенный 11-позиционный регулятор громкости для 100 
В систем, мощность 120 Вт при 100 В, реле обхода 24 В

CVGAUDIO VRA-660 — рэковый шестиканальный 11-позиционный регулятор 
громкости для 100 В систем, мощность 6 × 60 Вт при 100 В

CVGAUDIO VRA-6120 — рэковый шестиканальный 11-позиционный регулятор 
громкости для 100 В систем, мощность 6 × 120 Вт при 100 В

www.cvg.ru/VA-1100

www.cvg.ru/VA-1120

www.cvg.ru/VRA-660

www.cvg.ru/VRA-6120
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https://www.cvg.ru/catalog/ustrojstva_dlya_100v_line/cvgaudio_va-1100/
https://www.cvg.ru/catalog/ustrojstva_dlya_100v_line/va_1120/
https://www.cvg.ru/catalog/ustrojstva_dlya_100v_line/cvgaudio_vra660/
https://www.cvg.ru/catalog/ustrojstva_dlya_100v_line/cvgaudio_vra6120/
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AMBICORE
art. CA08210000100

Power Logic
art. CA08210000500

RELAY HUB
art. CA08210000600

CVGAUDIO AMBICORE — программируемый контроллер управления, 
исполнительный модуль, 5 × TCP/IP (UDP) соединений, RS232, RS485 / DMX512, IR 
вход / выход, 2 программируемых логических контакта, 2 реле, PoE / блок питания 12 
В / 1 A

CVGAUDIO Power Logic — программируемый контроллер управления 
электропитанием на 8 розеток 220 В, нагрузка до 11 кВт / 50 A, TCP/IP (UDP), RS485 / 
DMX512, две пары программируемых логических контактов, веб-интерфейс, 2U

CVGAUDIO RELAY HUB — программируемое IP реле на 18 релейных каналов, 
TCP/IP (UDP), RS485 / DMX512, веб-интерфейс, SHOWBOX режим, корпус на DIN рейку

www.cvg.ru/AMBICORE

www.cvg.ru/Power Logic

www.cvg.ru/RELAY HUB

https://www.cvg.ru/catalog/diga/ambicore/
https://www.cvg.ru/catalog/diga/power_logic/
https://www.cvg.ru/catalog/diga/relayhub/


WWW.CVG.RU 106

UNICORE
art. CA08210000300

UNICORE DX
art. CA08210000200

CVGAUDIO UNICORE — программируемый цифровой контроллер управления 
мультимедийными и смежными устройствами, 5 × TCP/IP (UDP) соединений, 
2 × RS232, RS485 / DMX512, IR вход, 3 IR выхода, 8 программируемых логических 
контактов (вход / выход), 6 реле, веб-сервер, недельный таймер, 1U

CVGAUDIO UNICORE DX — контроллер комплексного управления, 6 × TCP/IP 
(UDP) соединений, 2 × RS232, RS485 / DMX512, DALI, 16 программируемых логических 
контактов, 6 реле, корпус на DIN рейку

www.cvg.ru/UNICORE

www.cvg.ru/UNICORE DX
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https://www.cvg.ru/catalog/diga/unicore/
https://www.cvg.ru/catalog/diga/unicore_dx/
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MCP-8
art. CA08220000800

MCD-4
art. CA08240000800

MD-04
art. CA08240000800

CVGAUDIO MCP-8 — настольная микрофонная консоль на 8 зон с возможностью 
выбора зоны вещания для аудиоматрицы PMM-380, удаление до 100 м по CAT5e/6, 
встроенный гонг

CVGAUDIO MCD-4 — настольная микрофонная консоль на 4 зоны с возможностью 
выбора зоны вещания для усилителей серии MDA, удаление до 200 м по CAT5e/6, 
кнопка активации TALK, кнопка CHRIME запуска сигнала привлечения внимания

CVGAUDIO MD-04 — настольный динамический микрофон, кнопка активации TALK 
без фиксации, кронштейн капсулы микрофона типа “гусиная шея”, соединительный 
небалансный кабель XLR (female) – TR Jack 6,3 мм длиной 5,5 м в комплекте 

www.cvg.ru/MCP-8

www.cvg.ru/MCD-4

www.cvg.ru/MD-04

https://www.cvg.ru/catalog/mikrofony/mcp8/
https://www.cvg.ru/catalog/mikrofony/mcd4/
https://www.cvg.ru/catalog/mikrofony/md04/
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MT-304
art. CA09030000300

HMD-02
art. CA09020000400

CVGAUDIO MT-304 — настольный конденсаторный микрофон, кнопка активации 
TALK с фиксируемым включением, кронштейн капсулы микрофона типа “гусиная 
шея”, соединительный балансный кабель XLR (male) –  XLR (female) длиной 5,5 м в 
комплекте

CVGAUDIO HMD-02 — Ручной динамический микрофон, сдвижной on / off 
селектор на корпусе, соединительный небалансный кабель XLR (female) / TR Jack 
6,3 мм длиной 5 м в комплекте

www.cvg.ru/MT-304

www.cvg.ru/HMD-02
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https://www.cvg.ru/catalog/mikrofony/mt304/
https://www.cvg.ru/catalog/mikrofony/hdm02/
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SBR
18.OFC.0,824

art. PC11020082403

SBR
16.OFC.1,306

art. PC11020130603

SBR
14.OFC.2,11

art. PC11020021103

SBL
18.OFC.0,824

art. PC11020082402

PROCAST cable SBR 18.OFC.0,824 — профессиональный инсталляционный 
спикерный (акустический) кабель, 18AWG (2×0,824 мм2), красно-черный, 41/0,16 мм, 
бескислородная медь OFC (99,97%), бухта 100 м

PROCAST cable  SBR 16.OFC.1,306 — профессиональный инсталляционный 
спикерный (акустический) кабель, 16AWG (2×1,306 мм2), красно-черный, 65/0,16 мм, 
бескислородная медь OFC (99,97%), бухта 100 м

PROCAST cable SBR 14.OFC.2,11 — профессиональный инсталляционный 
спикерный (акустический) кабель, 14AWG (2×2,11 мм2), красно-черный, (7×15)/0,16 мм, 
бескислородная медь OFC (99,97%), бухта 100 м

PROCAST cable SBL 18.OFC.0,824 — профессиональный инсталляционный 
спикерный (акустический) кабель, 18AWG (2×0,824 мм2), черный, 41/0,16 мм, 
бескислородная медь OFC (99,97%), бухта 100 м

www.cvg.ru/SBR
18.OFC.0,824

www.cvg.ru/ SBR
16.OFC.1,306

www.cvg.ru/ SBR
14.OFC.2,11

www.cvg.ru/ SBL
18.OFC.0,824

https://www.cvg.ru/catalog/speaker_acoustic_cable/procast-cable-sbr18ofc0-824/
https://www.cvg.ru/catalog/speaker_acoustic_cable/procast-cable-sbr16ofc1-306/
https://www.cvg.ru/catalog/speaker_acoustic_cable/procast-cable-sbr14ofc2-11/
https://www.cvg.ru/catalog/speaker_acoustic_cable/procast-cable-sbl18ofc0-824/
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SBL
16.OFC.1,306

art. PC11020130602

SWH
18.OFC.0,824

art. PC11020082401

SWH
16.OFC.1,306

art. PC11020130601

ST
16.OFC.1,306

art. PC11020130604

PROCAST cable SBL 16.OFC.1,306 — профессиональный инсталляционный 
спикерный (акустический) кабель, 16AWG (2×1,306 мм2), черный, 65/0,16 мм, 
бескислородная медь OFC (99,97%), бухта 100 м

PROCAST cable SWH 18.OFC.0,824 — профессиональный инсталляционный 
спикерный (акустический) кабель, 18AWG (2×0,824 мм2), белый, 41/0,16 мм, 
бескислородная медь OFC (99,97%), бухта 100 м

PROCAST cable SWH 16.OFC.1,306 — профессиональный инсталляционный 
спикерный (акустический) кабель, 16AWG (2×1,306 мм2), белый, 65/0,16 мм OFC 
(99,97%), бухта 100 м

PROCAST cable ST 16.OFC.1,306 — профессиональный инсталляционный 
спикерный (акустический) кабель, 16AWG (2×1,306 мм2), белый, 65/0,16 мм, 
бескислородная медь OFC (99,97%), бухта 100 м

www.cvg.ru/ SBL
16.OFC.1,306

www.cvg.ru/ SWH
18.OFC.0,824

www.cvg.ru/ SWH
16.OFC.1,306

www.cvg.ru/ ST
16.OFC.1,306
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https://www.cvg.ru/catalog/speaker_acoustic_cable/procast-cable-sbl16ofc1-306/
https://www.cvg.ru/catalog/speaker_acoustic_cable/procast-cable-swh-18ofc0-824/
https://www.cvg.ru/catalog/speaker_acoustic_cable/procast-cable-swh-16ofc1-306/
https://www.cvg.ru/catalog/speaker_acoustic_cable/procast-cable-st16ofc1-306/
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ST
14.OFC.2,11

art. PC11020021104

ST
12.OFC.3,235

art. PC11020323504

S-LSZH 
18.OFC.0,824

art. PC11020082405

S-LSZH 
16.OFC.1,306

art. PC11020082406

PROCAST cable ST 14.OFC.2,11 — профессиональный инсталляционный Hi-Fi 
спикерный (акустический) кабель, 14AWG (2×2,11 мм2), прозрачный, (7×15)/0,16 мм, 
бескислородная медь OFC (99,97%), бухта 100 м

PROCAST cable ST 12.OFC.3,235 — профессиональный инсталляционный 
спикерный (акустический) кабель, 12AWG (2×3,235 мм2), прозрачный, (7×23)/0,16 мм, 
бескислородная медь OFC (99,97%), бухта 100 м

PROCAST cable S-LSZH 18.OFC.0,824 — профессиональный инсталляционный 
LSZH (безгалогеновый) спикерный (акустический) кабель, 18AWG (2×0,824 мм2), 
внешняя дополнительная LSZH черная изоляция, красно-черный, 41/0,16 мм, 
бескислородная медь OFC (99,97%), бухта 100 м

PROCAST cable S-LSZH 16.OFC.1,306 — профессиональный инсталляционный 
LSZH (безгалогеновый) спикерный (акустический) кабель, 16AWG (2×1,306 мм2), внешняя 
дополнительная LSZH черная изоляция, красно-черный, 65/0,16 мм, бескислородная медь 
OFC (99,97%), бухта 100 м

www.cvg.ru/ ST
14.OFC.2,11

www.cvg.ru/ ST
12.OFC.3,235

www.cvg.ru/ S-LSZH 
18.OFC.0,824

www.cvg.ru/ S-LSZH 
16.OFC.1,306
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https://www.cvg.ru/catalog/speaker_acoustic_cable/procast-cable-st14ofc2-11/
https://www.cvg.ru/catalog/speaker_acoustic_cable/procast-cable-st12ofc3-235/
https://www.cvg.ru/catalog/speaker_acoustic_cable/procast-cable-s-lszh-18ofc0824/
https://www.cvg.ru/catalog/speaker_acoustic_cable/procastcable_s-lszh_16ofc1306/
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S-LSZH
14.OFC.2,11

art. PC11020211405

SJW
17.OFC.1,045

art. PC11020104506

SJB
17.OFC.1,045

art. PC11020104505

SJW
14.OFC.2,077

art. PC11021207705

PROCAST cable S-LSZH 14.OFC.2,11 — профессиональный инсталляционный 
LSZH (безгалогеновый) спикерный (акустический) кабель, 14AWG (2×2,11 мм2), внешняя 
дополнительная LSZH черная изоляция, красно-черный, 41/0,254 мм, бескислородная 
медь OFC (99,97%), бухта 100 м

PROCAST cable SJW 17.OFC.1,045 — профессиональный инсталляционный 
круглый всепогодный спикерный кабель, 17AWG (2×1,045 мм2), дополнительная PVC 
изоляция, белый, 52/0,16 мм, бескислородная медь OFC (99,97%), бухта 100 м

PROCAST cable SJB 17.OFC.1,045 — профессиональный инсталляционный 
круглый всепогодный спикерный кабель, 17AWG (2×1,045 мм2), дополнительная PVC 
изоляция, белый, 52/0,16 мм, бескислородная медь OFC (99,97%), бухта 100 м

PROCAST cable SJW 14.OFC.2,077 — профессиональный инсталляционный 
круглый всепогодный спикерный кабель, 14AWG (2×2,077 мм2), дополнительная PVC 
изоляция, белый, 41/0,254 мм, бескислородная медь OFC (99,97%), бухта 100m

www.cvg.ru/ S-LSZH
14.OFC.2,11

www.cvg.ru/ SJW
17.OFC.1,045

www.cvg.ru/ SJB
17.OFC.1,045

www.cvg.ru/ SJW
14.OFC.2,077
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https://www.cvg.ru/catalog/speaker_acoustic_cable/procastcable_s-lszh_14ofc211/
https://www.cvg.ru/catalog/speaker_acoustic_cable/procast-cable-sjw-17ofc1-045/
https://www.cvg.ru/catalog/speaker_acoustic_cable/procast-cable-sjb-17ofc1-045/
https://www.cvg.ru/catalog/speaker_acoustic_cable/procast-cable-sjw-14ofc2-077/
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SJB
14.OFC.2,077

art. PC11020207705

VCC
6/39/0,10

art. PC11040639008

UMC
6/28/0,12

art. PC11030628906

PROCAST cable SJB 14.OFC.2,077 — профессиональный инсталляционный 
круглый всепогодный спикерный кабель, 14AWG (2×2,077 мм2), дополнительная PVC 
изоляция, черный, 41/0,254 мм, бескислородная медь OFC (99,97%), бухта 100 м

PROCAST cable VCC 6/39/0,10 — профессиональный инсталляционный 
коаксиальный видеокабель, 75 Ом, диаметр 6 мм, голубой, бухта 100 м

PROCAST cable UMC 6/28/0,12 — профессиональный небалансный микрофонный 
(сигнальный) кабель, внешний диаметр 6 мм, 28/0,12+PVC+Al Foil+BD16×7/0,12TC, зеленый, 
бухта 100 м

www.cvg.ru/ SJB
14.OFC.2,077

www.cvg.ru/ VCC
6/39/0,10

www.cvg.ru/ UMC
6/28/0,12

P
R

O
C

A
S

T
 C

A
B

L
E

 –
 К

А
Б

Е
Л

Ь
Н

А
Я

 П
Р

О
Д

У
К

Ц
И

Я
 И

 К
О

М
М

У
Т

А
Ц

И
Я

https://www.cvg.ru/catalog/speaker_acoustic_cable/procast-cable-sjb-14ofc2-077/
https://www.cvg.ru/catalog/video_caox_cable/procast-cable-vcc-6-39-010/
https://www.cvg.ru/catalog/signal_mic_cable/procast-cable-umc-6-28-012/
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USC
2*6/60/0,12

art. PC11030266002

BMC
6/20/0,12

art. PC11030622002

BMC
6/60/0,08

art. PC11030660002

PROCAST cable USC 2*6/60/0,12 — профессиональный инсталляционный 
двухканальный (стерео) сигнальный кабель, внешний диаметр D=2x6 мм, 
(28/0,12BC+PE2,3+Al Foil+SP60/0,12BC)x2+PVC 6x2, черный, бухта 100 м

PROCAST cable BMC 6/20/0,12 — профессиональный балансный микрофонный 
(сигнальный) кабель, внешний диаметр 6 мм, 2×(20/0,12)PE+SP60/0,12, черный, бухта 
100 м

PROCAST cable BMC 6/60/0,08 — профессиональный балансный 
микрофонный (сигнальный) кабель, диаметр 6 мм, XLPE изоляция, [(60/0,08) голубой 
XLPE+(60/0,18) белый XLPE]+BD16×9/0,10TC, черный, бухта 100 м

www.cvg.ru/ USC
2*6/60/0,12

www.cvg.ru/ BMC
6/20/0,12

www.cvg.ru/ BMC
6/60/0,08
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https://www.cvg.ru/catalog/signal_mic_cable/procast-cable-usc-2-6-60-012/
https://www.cvg.ru/catalog/signal_mic_cable/procast-cable-bmc-6-20-012/
https://www.cvg.ru/catalog/signal_mic_cable/procast-cable-bmc-6-60-008/
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F-SP4NP
art. PC12010002003

M-SP4NC
art. PC12010002102

BNC6/N
art. PC12010001903

RCA6/
TT/Black

art. PC12010001702

PROCAST cable F-SP4NP — панельная четырехконтактная розетка под разъем 
спикон (speakON / female), черный пластиковый армированный корпус, две точки 
крепления, 30 A, посадка — тип D

PROCAST cable M-SP4NC — профессиональный кабельный 
четырехконтактный разъем типа спикон (speakON / male), возможность bi-amp 
подключения, пластиковый армированный корпус, фиксация четырех жил под винт, 
30 А, подпружиненный зажим

PROCAST cable BNC6/N — BNC (male) разъем под пайку, никель, 6,5 мм

PROCAST cable RCA6/TT/Black — разъем RCA (male) под пайку на кабель 
6 мм, алюминиевый анодированный корпус, позолоченные контакты, черный маркер

www.cvg.ru/F-SP4NP

www.cvg.ru/M-SP4NC

www.cvg.ru/BNC6/N

www.cvg.ru/ RCA6/
TT/Black
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https://www.cvg.ru/catalog/perehodniki-razemy-gotovye-kabelya-procast-cable/f_sp4np/
https://www.cvg.ru/catalog/perehodniki-razemy-gotovye-kabelya-procast-cable/m-sp4nc/
https://www.cvg.ru/catalog/perehodniki-razemy-gotovye-kabelya-procast-cable/procast-cable-bnc6-n/
https://www.cvg.ru/catalog/perehodniki-razemy-gotovye-kabelya-procast-cable/procast-cable-rca6-tt-black/
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RCA6/
TT/Red

art. PC12010001603

MP-
3.5/6/M/M

art. PC12010001802

TR-
6.3/6/M/M

art. PC12010001202

TRS-
6.3/6/M/S

art. PC12010001302

PROCAST cable RCA6/TT/Red — разъем RCA (male) под пайку на кабель 
6 мм, алюминиевый анодированный корпус, позолоченные контакты, красный маркер

PROCAST cable MP-3.5/6/M/M — miniTRS Jack 3,5 мм стерео разъем под 
пайку на кабель 6 мм, три контакта, металлический корпус, позолоченные контакты, 
черный

PROCAST cable TR-6.3/6/M/M — TR Jack 6,3 мм (male) разъем под пайку на 
кабель 6 мм, MONO, металлический корпус, черный

PROCAST cable TRS-6.3/6/M/S — TRS Jack 6,3 мм (male) разъем под пайку на 
кабель 6 мм, STEREO, металлический корпус, черный

www.cvg.ru/ RCA6/TT/Red

www.cvg.ru MP-3.5/6/M/M

www.cvg.ru/TR-6.3/6/M/M

www.cvg.ru/TRS-6.3/6/M/S
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https://www.cvg.ru/catalog/perehodniki-razemy-gotovye-kabelya-procast-cable/procast-cable-rca6-tt-red/
https://www.cvg.ru/catalog/perehodniki-razemy-gotovye-kabelya-procast-cable/procastcable_mp-3-5-6-mm/
https://www.cvg.ru/catalog/perehodniki-razemy-gotovye-kabelya-procast-cable/tr-63-6-m-m/
https://www.cvg.ru/catalog/perehodniki-razemy-gotovye-kabelya-procast-cable/trs-63-6-m-s/
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XLR6/Male
art. PC12010001502

A-MJ/
2RCA-F

art. PC12010000502

A-XLRm/
RCAf

art. PC12010001000

B-XLRf/
RCAf

art. PC12010001100

PROCAST cable XLR6/Male — XLR (male) балансный разъем-штекер под пайку 
на кабель 6 мм, три контакта, металлический корпус, черный

PROCAST A-MJ/2RCA-F — переходник miniTRS Jack 3,5 мм (male) –  2RCA 
(female) для коммутации стереофонического аудиосигнала

PROCAST A-XLRm/RCAf — переходной цельнометаллический адаптер XLR 
(male) –  RCA (female), металлический оцинкованный корпус

PROCAST B-XLRf/RCAf — переходной цельнометаллический адаптер XLR 
(female) –  RCA (female), металлический оцинкованный корпус

www.cvg.ru/ XLR6/Male

www.cvg.ru/A-MJ/2RCA-F

www.cvg.ru/A-XLRm/RCAf

www.cvg.ru/B-XLRf/RCAf
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https://www.cvg.ru/catalog/perehodniki-razemy-gotovye-kabelya-procast-cable/xlr-6-male/
https://www.cvg.ru/catalog/perehodniki-razemy-gotovye-kabelya-procast-cable/procast_a_mj_2rcaf/
https://www.cvg.ru/catalog/perehodniki-razemy-gotovye-kabelya-procast-cable/procast_a_xlrm_rcaf/
https://www.cvg.ru/catalog/perehodniki-razemy-gotovye-kabelya-procast-cable/procast_b_xlrf_rcaf/
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PROCAST cable XLR6/Female — XLR (female) балансный разъем-гнездо под 
пайку на кабель 6 мм, три контакта, металлический корпус, черный

XLR6/
Female
art. PC12010001402

C-MJ/
2RCA.2
art. PC12010000602

M-MJ/
2RCA.2
art. PC12010000701

S-MJ/
2RCA.2
art. PC12010000802

PROCAST cable C-MJ/2RCA.2 — межблочный звуковой соединительный 
кабель с угловым разъемом miniTRS Jack 3,5 мм (male) –  2RCA (male), черный, 2 м

PROCAST cable M-MJ/2RCA.2 — межблочный звуковой соединительный 
кабель miniTRS Jack 3,5 мм (male) –  2RCA (male), белый, 2 м

PROCAST cable S-MJ/2RCA.2 — межблочный звуковой соединительный 
кабель miniTRS Jack 3,5 мм (male) – 2RCA (male), черный, 2 м

www.cvg.ru/XLR6/Female

www.cvg.ru/C-MJ/2RCA.2

www.cvg.ru/ M-MJ/2RCA.2

www.cvg.ru/S-MJ/2RCA.2

P
R

O
C

A
S

T
 C

A
B

L
E

 –
 К

А
Б

Е
Л

Ь
Н

А
Я

 П
Р

О
Д

У
К

Ц
И

Я
 И

 К
О

М
М

У
Т

А
Ц

И
Я

https://www.cvg.ru/catalog/perehodniki-razemy-gotovye-kabelya-procast-cable/xlr-6-female/
https://www.cvg.ru/catalog/perehodniki-razemy-gotovye-kabelya-procast-cable/c-mj_2rca_2/
https://www.cvg.ru/catalog/perehodniki-razemy-gotovye-kabelya-procast-cable/m-mj_2rca_2/
https://www.cvg.ru/catalog/perehodniki-razemy-gotovye-kabelya-procast-cable/s_mj_2rca2/
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2RCA/
2RCA.2
art. PC12010000102

2RCA/
2RCA.5
art. PC12010000202

S-MJ/
2RCA.5
art. PC12010000902

PROCAST cable 2RCA/2RCA.2 — межблочный звуковой небалансный 
соединительный стереофонический кабель 2RCA (male) – 2RCA (male), черный, 2 м

PROCAST cable 2RCA/2RCA.5 — межблочный звуковой небалансный 
соединительный стереофонический кабель 2RCA (male) – 2RCA (male), черный, 5 м

PROCAST cable S-MJ/2RCA.5 — межблочный звуковой соединительный кабель 
miniTRS Jack 3,5 мм (male) – 2RCA (male), черный, 5 м

www.cvg.ru/ 2RCA/2RCA.2

www.cvg.ru/2RCA/2RCA.5

www.cvg.ru/S-MJ/2RCA.5
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https://www.cvg.ru/catalog/perehodniki-razemy-gotovye-kabelya-procast-cable/procast_2rca_2rca2/
https://www.cvg.ru/catalog/perehodniki-razemy-gotovye-kabelya-procast-cable/procast_2rca_2rca5/
https://www.cvg.ru/catalog/perehodniki-razemy-gotovye-kabelya-procast-cable/procast-cable-s_mj_2rca5b/
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XLR(m)/
XLR(f).1

art. PC12010000302

XLR(m)/
XLR(f).2,5

art. PC12010000402

PROCAST cable XLR(m)/XLR(f).1 — профессиональный балансный звуковой 
кабель XLR (male) – XLR (female), экранирование в три слоя, черный с голубыми 
вставками на кабельном выводе коннекторов, 1 м

PROCAST cable XLR(m)/XLR(f).2,5 — профессиональный балансный звуковой 
кабель XLR (male) – XLR (female), экранирование в три слоя, черный с голубыми 
вставками на кабельном выводе коннекторов, 2,5 м

www.cvg.ru/XLR(m)/
XLR(f).1

www.cvg.ru/XLR(m)/
XLR(f).2,5

P
R

O
C

A
S

T
 C

A
B

L
E

 –
 К

А
Б

Е
Л

Ь
Н

А
Я

 П
Р

О
Д

У
К

Ц
И

Я
 И

 К
О

М
М

У
Т

А
Ц

И
Я

https://www.cvg.ru/catalog/perehodniki-razemy-gotovye-kabelya-procast-cable/procast_xlrm_xlrf1/
https://www.cvg.ru/catalog/perehodniki-razemy-gotovye-kabelya-procast-cable/procast_xlrm_xlrf25/
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FP-02
art. CA13220000100

VA-B
art. CA13050000102

VA-G
(130/160)

art. EC60020006703

VA-M
art. CA13120000102

CVGAUDIO FP-02 — внешний блок фантомного питания (+48 В) для конденсаторных 
микрофонов в составе конференц-системы или системы оповещения, балансный XLR 
вход / выход, работает от сети 220 В

CVGAUDIO VA-B — монтажный бокс для встраиваемой установки регуляторов 
громкости серии VA в капитальную стену (кирпич, бетон, пеноблоки), пластиковый 
корпус, размер монтажного отверстия 80×80×57 мм, белый

CVGAUDIO VA-G(130/160) — монтажный бокс для встраиваемой установки 
регуляторов громкости VA-130 / VA-160 в полые стены (гипсокартон, фанера), 
пластиковый корпус, размер монтажного отверстия 68×48 мм

CVGAUDIO VA-M — декоративная монтажная коробка для накладной установки 
регуляторов громкости серии VA, 83×83×50 мм, белый

www.cvg.ru/FP-02

www.cvg.ru/VA-B

www.cvg.ru/VA-G (130/160)

www.cvg.ru/VA-M

https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/fp/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/va_b/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/va_g130_160/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/va-m/
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VRL-M
art. CA13120000202

WP-BL/SM
art. CA60020007102

WP-W/SM
art. CA60020007101

P-ZONER-
A/SM

art. CA60020006903

CVGAUDIO VRL-M — декоративная монтажная коробка для накладной установки 
регуляторов громкости серии VRL, 88×113×70 мм, белый

CVGAUDIO WP-BL/SM — монтажный бокс для накладной установки настенных 
панелей управления усилителями серии MDA – WP-4BL, 86×86×30 мм, черный

CVGAUDIO WP-W/SM — монтажный бокс для накладной установки настенных 
панелей управления усилителями серии MDA – WP-4W, 86×86×30 мм, белый

CVGAUDIO P-ZONER-A/SM — монтажный бокс для накладного монтажа 
настенных контроллеров управления P-ZONER W/IP/A, 85×85×30 мм, окрашен в цвет 
контроллера

www.cvg.ru/VRL-M

www.cvg.ru/WP-BL/SM

www.cvg.ru/WP-W/SM

www.cvg.ru/ P-ZONER-
A/SM
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https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/vrl-m/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/wpblsm/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/wpwsm/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/p-zoner-asm/
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CVGAUDIO P-ZONER-B/SM — монтажный бокс для накладного монтажа 
настенных контроллеров управления P-ZONER W/IP/B, 95×155×30 мм, окрашен в цвет 
контроллера

CVGAUDIO VA-Black S — комплект опциональных накладных пластиковых 
элементов для регуляторов громкости серии VA, черный

CVGAUDIO CMB-24BL — потолочный кронштейн для установки от двух до 
четырех акустических систем 4/5/6 дюймов, сталь, порошковая покраска, черный

CVGAUDIO CMB-24W — потолочный кронштейн для установки от двух до 
четырех акустических систем 4/5/6 дюймов, сталь, порошковая покраска, белый

P-ZONER-
B/SM

art. CA60020007003

VA-Black S
art. CA13030000202

CMB-24BL
art. CA21600051902

CMB-24W
art. CA21600051901

www.cvg.ru/P-ZONER-
B/SM

www.cvg.ru/VA-Black S

www.cvg.ru/CMB-24BL

www.cvg.ru/CMB-24W
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https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/p-zoner-bsm/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/va_black_s/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/cmb24bl/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/cmb24w/
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PBP-2U
art. CA21600002500

PSR-1U
art. CA21600002100

PSR-2U
art. CA21600002200

PSR-3U
art. CA21600002300

CVGAUDIO PBP-2U — защитная панель для ограничения доступа к органам 
управления усилителей серии M, металл, черная, 2U

CVGAUDIO PSR-1U — защитная металлическая панель для ограничения доступа 
к органам управления электронных устройств, установленных в монтажную 
(рэковую) стойку 19", металл, черная, 1U

CVGAUDIO PSR-2U — защитная металлическая панель для ограничения 
доступа к органам управления электронных устройств, установленных в монтажную 
(рэковую) стойку 19", металл, черная, 2U

CVGAUDIO PSR-3U — защитная металлическая панель для ограничения 
доступа к органам управления электронных устройств, установленных в монтажную 
(рэковую) стойку 19", металл, черная, 3U

www.cvg.ru/PBP-2U

www.cvg.ru/PSR-1U

www.cvg.ru/PSR-2U

www.cvg.ru/PSR-3U
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https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/pbp-2u/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/psr-1u/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/psr-2u/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/psr-3u/
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CVGAUDIO PSR-4U — защитная металлическая панель для ограничения доступа 
к органам управления электронных устройств, установленных в монтажную (рэковую) 
стойку 19", металл, черная, 4U

CVGAUDIO SMC-65W — универсальный настенный кронштейн для корпусных 
акустических систем серий RF / ODF, поворот по двум осям, белый

CVGAUDIO WM-LT-S6BL — кронштейн типа «лира» для акустических систем 
BEATBOMBER SAT-S6, черный

CVGAUDIO SMC-65BL — универсальный настенный кронштейн для корпусных 
акустических систем серий RF / ODF, поворот по двум осям, черный

PSR-4U
art. CA21600002400

SMC-65W
art. CA21600050901

WM-LT-S6BL
art. CA21600000102

SMC-65BL
art. CA21600050902

www.cvg.ru/PSR-4U

www.cvg.ru/SMC-65BL

www.cvg.ru/SMC-65W

www.cvg.ru/WM-LT-S6BL
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https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/psr-4u/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/smc65bl/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/smc65w/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/wm-lt-s6bl/
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WM-LT-S6W
art. CA21600000101

WM-LT-S8BL
art. CA21600000302

WM-LT-S8W
art. CA21600000301

WM-LT-S12BL
art. CA21600001302

CVGAUDIO WM-LT-S6W — кронштейн типа «лира» для акустических систем 
BEATBOMBER SAT-S6, белый

CVGAUDIO WM-LT-S8BL — кронштейн типа «лира» для акустических систем 
BEATBOMBER SAT-S8, черный

CVGAUDIO WM-LT-S8W — кронштейн типа «лира» для акустических систем 
BEATBOMBER SAT-S8, белый
    

CVGAUDIO WM-LT-S12BL — кронштейн типа «лира» для акустических систем 
BEATBOMBER SAT-S12, черный    

www.cvg.ru/WM-LT-S6W

www.cvg.ru/WM-LT-S8BL

www.cvg.ru/WM-LT-S8W

www.cvg.ru/WM-LT-S12BL
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https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/wm-lt-s6w/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/wm-lt-s8bl/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/wm-lt-s8w/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/wm-lt-s12bl/
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CVGAUDIO CM-H3-S6BL — Кронштейн потолочный для акустических систем 
BEATBOMBER SAT-S6, черный

CVGAUDIO CM-H3-S6W — кронштейн потолочный для акустических систем 
BEATBOMBER SAT-S6, белый

CVGAUDIO CM-H3-S8BL — кронштейн потолочный для акустических систем 
BEATBOMBER SAT-S8, черный

CVGAUDIO WM-LT-S12W — кронштейн типа «лира» для акустических систем 
BEATBOMBER SAT-S12, белый

CM-H3-S6BL
art. CA21600000202

CM-H3-S6W
art. CA21600000201

CM-H3-S8BL
art. CA21600000402

WM-LT-S12W
art. CA21600001301

www.cvg.ru/WM-LT-S12W

www.cvg.ru/CM-H3-S6BL

www.cvg.ru/CM-H3-S6W

www.cvg.ru/CM-H3-S8BL
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https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/wm-lt-s12w/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/cm-h3-s6bl/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/cm-h3-s6w/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/cm-h3-s8bl/
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CM-H3-S8W
art. CA21600000401

SM-SUB
art. CA21600001700

WM-MMS-BL
art. CA21600000902

WM-MMS-W
art. CA21600000901

CVGAUDIO CM-H3-S8W — кронштейн потолочный для акустических систем 
BEATBOMBER SAT-S8, белый

CVGAUDIO SM-SUB — комплект креплений для страховки и подвеса тяжелых 
потолочных сабвуферов

CVGAUDIO WM-MMS-BL — кронштейн настенный для акустических систем 
MOVIEMATIC MMS108, черный

CVGAUDIO WM-MMS-W — кронштейн настенный для акустических систем 
MOVIEMATIC MMS108, белый

www.cvg.ru/CM-H3-S8W

www.cvg.ru/SM-SUB

www.cvg.ru/WM-MMS-BL

www.cvg.ru/WM-MMS-W
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https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/cm-h3-s8w/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/cvgaudio-sm-sub/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/wm_mmsbl/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/wm_mmsw/
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CVGAUDIO WM-SM6A-BL — кронштейн настенный для пассивных и активных 
сабвуферов SUBONE model A-6 / C-6, черный

CVGAUDIO WM-SM6A-W — кронштейн настенный для пассивных и активных 
сабвуферов SUBONE model A-6 / C-6, белый

CVGAUDIO WM-SM8B-BL — кронштейн настенный для сабвуферов SUBONE 
model B-8 / C-8, черный

CVGAUDIO WM-SM8B-W — Кронштейн настенный для сабвуферов SUBONE 
model B-8 / C-8, белый

WM-SM6A-BL
art. CA21600000502

WM-SM6A-W
art. CA21600000501

WM-SM8B-BL
art. CA21600000602

WM-SM8B-W
art. CA21600000601

www.cvg.ru/WM-SM6A-BL

www.cvg.ru/WM-SM6A-W

www.cvg.ru/WM-SM8B-BL

www.cvg.ru/WM-SM8B-W
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https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/wmsm6abl/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/wmsm6aw/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/wmsm8bbl/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/wmsm8bw/
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WM-SSM6-BL
art. CA21600000702

WM-SSM6-W
art. CA21600000701

MR/NT-Lite
art. CA21600052902

MR/S
art. CA21600000700

CVGAUDIO WM-SSM6-BL — кронштейн настенный для сабвуферов SUBstick, 
черный

CVGAUDIO WM-SSM6-W — кронштейн настенный для сабвуферов SUBstick, 
белый

CVGAUDIO MR/NT-Lite — комплект из двух кронштейнов для установки 
микшеров-усилителей серии NEXT T-Lite в монтажную стойку, 1U, металл, черный

CVGAUDIO MR/S — кронштейн для установки миниатюрных усилителей (M-43T / 
M-43Tm / R-103 / R-103m / MСplayer-4T) в монтажную стойку, 2U, металл, черный

www.cvg.ru/WM-SSM6-BL

www.cvg.ru/WM-SSM6-W

www.cvg.ru/MR/NT-Lite

www.cvg.ru/MR/S
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https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/wmssm6bl/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/wmssm6w/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/mr-ntl/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/mr-s/
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CVGAUDIO TOD-20/8 — всепогодный влагозащищенный согласующий 
трансформатор для подключения акустических систем к 100 В трансляционной линии, 
мощность 2,5/10/15/20 Вт – 100 В, IP65, пластиковый корпус, черный

CVGAUDIO ReVolt — одноканальный конвертор 50/70/100 В спикерного сигнала 
в звуковой сигнал линейного уровня, вход на разъеме Euroblock, выход на разъемах 
XLR / Euroblock / RCA

CVGAUDIO T-1/16 — трансформатор понижающий для подключения 16 Ом 
акустических систем к 100 В трансляционной линии, мощность 1 Вт – 100 В

TOD-20/8
art. CA13110020820

ReVolt
art. CA13130000102

T-1/16
art. CA13100011620

T-3/16
art. CA13100031620

CVGAUDIO T-3/16 — трансформатор понижающий для подключения 16 Oм 
акустических систем к 100 В трансляционной линии, мощность 1,5/3 Вт – 100 В

www.cvg.ru/TOD-20/8

www.cvg.ru/ReVolt

www.cvg.ru/T-1/16

www.cvg.ru/T-3/16
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https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/CVGaudio-TOD-20/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/CVGaudio-ReVolt/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/t-1-16/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/t-3-16/


WWW.CVG.RU 137

T-6/16
art. CA13100061620

T-6/8
art. CA13100006820

T-10/8
art. CA13100010820

CVGAUDIO T-6/16 — трансформатор понижающий для подключения 16 Ом 
акустических систем к 100 В трансляционной линии, мощность 1,5/3/6 Вт – 100 В

CVGAUDIO T-6/8 — трансформатор понижающий для подключения 8 Oм 
акустических систем к 100 В трансляционной линии, мощность 1,5/3/6 Вт – 100 В

CVGAUDIO T-10/8 — трансформатор понижающий для подключения 8 Oм 
акустических систем к 100 В трансляционной линии, мощность 3/5/10 Вт – 100 В

www.cvg.ru/T-6/16

www.cvg.ru/T-6/8

www.cvg.ru/T-10/8
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https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/t-6-16/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/t-6-8/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/CVGaudio-T-10-8/
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CVGAUDIO T-20/8 — трансформатор понижающий для подключения 8 Ом 
акустических систем к 100 В трансляционной линии,
мощность 2,5/5/10/20 Вт – 100 В

CVGAUDIO T-50/8 — трансформатор понижающий для подключения 8 Oм 
акустических систем к 100 В трансляционной линии,
мощность 5/15/25/50 Вт – 100 В

CVGAUDIO T-70/8 — трансформатор понижающий для подключения 8 Ом 
акустических систем к 100 В трансляционной линии, мощность 
10/20/35/70 Вт – 100 В

T-20/8
art. CA13100020820

T-50/8
art. CA13100050820

T-70/8
art. CA13100070820

www.cvg.ru/T-20/8

www.cvg.ru/T-50/8

www.cvg.ru/T-70/8
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https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/CVGaudio-T-20-8/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/CVGaudio-T-50-8/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/CVGaudio-T-70-8/
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CVGAUDIO T-100/8/3 — трансформатор понижающий для подключения 8 Ом 
акустических систем к 100 В трансляционной линии, мощность 50/75/100 Вт – 100 В

T-100/8/3
art. CA13100130820

T-200/8/3
art. CA13100140820

CVGAUDIO T-200/8/3 — трансформатор понижающий для подключения 8 Ом 
акустических систем к 100 В трансляционной линии, мощность 50/100/200 Вт – 100 В

www.cvg.ru/T-100/8/3

www.cvg.ru/T-200/8/3
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https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/t-100-8-3/
https://www.cvg.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie_i_aksessuary/t-200-8-3/
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