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настенная сенсорная панель управления



• Контроллер предназначен исключительно для работы с предустановленным программным 
обеспечением (ПО) CVGAUDIO. Использование стороннего ПО допускается только по предва-
рительному согласованию с технической службой CVGAUDIO (контакты на официальном 
сайте www.cvg.ru).   

• Устройство имеет степень защиты IP30 и предназначено для эксплуатации только внутри 
помещений. Запрещается установка и использование контроллера в помещениях с повышен-
ной влажностью воздуха (свыше 85%), включая бассейны, душевые и санузлы.   

• Допустимый температурный диапазон для штатной работы устройства 0 °C / +50 °C   
• Подключение питания должно осуществляться исключительно по рекомендованным в данной 

инструкции способам. Одновременное использование нескольких вариантов подключения 
запрещается.   

• Очистку сенсорного экрана необходимо производить мягкой сухой салфеткой из микрофи-
бры. Применение абразивных материалов, растворителей и агрессивных моющих средств 
недопустимо.   

• Вскрытие корпуса устройства запрещается во избежание поражения электрическим током.

Данная инструкция содержит только наиболее важную информацию по установке, настройке 
и правилам использования изделия. Более подробно ознакомиться с дополнительной информацией 
об изделии Вы можете на нашем сайте www.cvg.ru, на странице продукта. Ваши отзывы о продукции 
CVGAUDIO и дополнительные вопросы Вы можете направлять по адресу sound@cvg.ru

Благодарим Вас за приобретение продукции компании CVGAUDIO. Уверены, что наше 
оборудование будет служить Вам долго и его работа не вызовет никаких нареканий с 
Вашей стороны. 

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

БАЗОВЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Настенная 
сенсорная 
панель TSP-4
1 шт.

Инструкция 
по эксплуатации /
паспорт 
устройства
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настенная сенсорная панель управления

www.cvg.ru CA13130000611
CA13130000612

Монтажная 
коробка
1 шт.

Адаптер для 
установки в 
монтажную 
коробку – 1 шт.

CVGAUDIO TSP-4 – настенная сенсорная панель управления, предназначенная для многозонных 
звуковых систем на базе CVGAUDIO ZONER PRO и контроллеров серии DIGA. Устройство выполнено 
в квадратном форм-факторе с размерами лицевой панели 86×86 мм, что сопоставимо с габаритами 
стандартных рамок электроустановочных изделий евро-стандарта (86×86 мм). Это позволяет 
визуально объединять панель в единый ряд с выключателями и розетками. Панель оснащена 
4-дюймовым экраном на базе IPS-матрицы с разрешением 480×480 пикселей, закрытым защитным 
стеклом. Сенсор емкостного типа обеспечивает высокую точность и скорость отклика.

Панель функционирует под управлением операционной системы Android 11. Устройство поставляет-
ся с предустановленным программным обеспечением для интеграции с аудиопроцессорами 
CVGAUDIO ZONER PRO. Приложение позволяет формировать настраиваемый интерфейс для 
управления звуковой системой и подключенными устройствами через контроллеры CVGAUDIO 
DIGA. Поддержка оборудования сторонних производителей в системах комплексной автоматизации 
возможна по предварительному согласованию с технической службой CVGAUDIO.

Для интеграции с оборудованием панель оснащена проводными интерфейсами TCP/IP и RS-485. 
При работе с цифровыми устройствами CVGAUDIO приоритетным является интерфейс TCP/IP. 
Дополнительно предусмотрены беспроводные интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth. Электропитание 
осуществляется одним из двух способов: по технологии PoE (IEEE 802.3af) или от внешнего 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
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ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

МОНТАЖ

1.      Встроенный микрофон 1

2.      Встроенный микрофон 2

3.      Сервисный порт USB Type-C

4.      Встроенный динамик

5.      Крепежное отверстие для монтажного адаптера

6.      Кнопка аппаратного сброса (Reset)

7.      Сетевой разъем RJ-45 с поддержкой PoE (IEEE 802.3af)

8.      Винтовая клеммная колодка питания DC 12-24 В / 1 А

9.      Винтовая клеммная колодка интерфейса RS-485

1.       Встраиваемый монтаж в монолитные и кирпичные стены.
 
В стандартный комплект поставки входит установочная коробка для монтажа в капитальные стены 
и металлический монтажный адаптер с межцентровым расстоянием крепёжных отверстий 60 мм.

a.

b.

c.

Панель CVGAUDIO TSP-4 может устанавливаться накладным или встраиваемым способом. Выбор 
монтажной коробки зависит от типа стены и способа установки.

После установки коробки в стену и вывода 
кабелей закрепите на ней монтажный адаптер. 
Для крепления используйте винты с потайной 
головкой.

Подключите кабели к разъёмам панели.

Зафиксируйте панель на адаптере до характер-
ного щелчка.

4 5

9

3 6

1 2 7 8

источника постоянного тока 12–24 В. Одновременное подключение обоих источников питания 
запрещается.

Конструкция панели предусматривает встраиваемый и накладной монтаж. В стандартный комплект 
поставки включен установочный короб для монтажа в монолитные стены. Для установки в конструк-
ции из гипсокартона требуется монтажный короб CVGAUDIO VA-G(130/160), для накладного 
монтажа – короб CVGAUDIO P-ZONER-A/SM. Указанные аксессуары в стандартный комплект не 
входят и приобретаются отдельно.

Панель CVGAUDIO TSP-4 предназначена для локального управления системами аудиозонирования 
и обеспечивает эргономичный доступ ко всем функциям аудиосистемы непосредственно в зоне 
прослушивания.



2.       Встраиваемый монтаж в конструкции из гипсокартона
 
При наличии внутренней полости глубиной не менее 20 мм используется монтажная коробка 
CVGAUDIO VA-G(130/160) либо стандартный подрозетник с монтажным диаметром 68 мм.

3.       Накладной монтаж
 
Для установки на поверхность стены без подготовки полости применяется накладная монтажная 
коробка CVGAUDIO P-ZONER-A, выпускается в двух исполнениях:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1.       TCP/IP + PoE (рекомендуется)
 
При использовании интерфейса TCP/IP электропитание и передача управляющих сигналов осу-
ществляются по одному кабелю «витая пара» (Cat. 5e / Cat. 6) по технологии PoE (IEEE 802.3af). Для 
организации питания и локальной сети всех устройств системы требуется коммутатор с портами 
RJ-45 и поддержкой PoE.

Требования к сети:

Для работы панели требуется подключение электропитания и интерфейса управления. Возможны 
две схемы подключения.

• P-ZONER-A/W – белая 
• P-ZONER-A/BL – чёрная

• Панель CVGAUDIO TSP-4 и управляемый ею процессор CVGAUDIO ZONER PRO должны нахо-
диться в одной подсети   

• Адрес панели назначается автоматически по DHCP   
• Количество панелей, подключаемых к одному процессору ZONER PRO, ограничено только 

числом свободных портов коммутатора и адресов в подсети

• контакт с маркировкой «A» на корпусе – подключать к линии «B»    
• контакт с маркировкой «B» на корпусе – подключать к линии «A»
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Для работы с процессором CVGAUDIO ZONER PRO рекомендуется использовать интерфейс TCP/IP 
как более производительный и универсальный.

2.       RS-485 + внешнее электропитание
 
При использовании интерфейса RS-485 электропитание панели осуществляется от внешнего источ-
ника постоянного тока 12–24 В (приобретается отдельно). Подключение линии RS-485 выполняется 
к клеммной колодке с контактами A и B.

При подключении линии необходимо учесть обратное соответствие:

ВНИМАНИЕ! В текущей аппаратной реализации маркировка контактов «A» и «B» 
на корпусе панели не соответствует внутренней коммутации интерфейса RS-485.



1.       Подготовка сети
 

• Убедитесь, что DSP-процессор (CVGAUDIO ZONER PRO), панель CVGAUDIO TSP-4 и ПК для 
настройки находятся в одном сегменте локальной сети.   

• Пример корректной адресации: 192.168.1.xxx (у всех устройств должна совпадать подсеть, 
отличаться может только последний октет адреса).

  

2.       Подготовка панели TSP-4
 

• Убедитесь, что панель получила IP-адрес в нужной подсети.   
• Запустите на панели приложение DSPsystem.

  

3.       Открытие редактора интерфейса

• На ПК запустите программу CVGAUDIO DSP.    
• Перейдите в меню Setting → выберите User Interface. Откроется окно редактора User Designer.

  

4.       Настройка разрешения экрана

• В окне User Designer откройте меню View → выберите Templates.   
• В открывшемся окне перейдите на вкладку Device Templates.   
• Найдите в списке устройство rk3566_r (разрешение 480×480 px), выберите его и нажмите 

Apply. Интерфейс редактора будет масштабирован под размер экрана панели TSP-4.   
• При необходимости можно задать произвольный размер экрана вручную во вкладке Local 

Template.
  

5.       Сборка интерфейса

• Панель элементов (слева): содержит доступные виджеты (кнопки, фейдеры, индикаторы 
уровня, текстовые поля и т.д.).   

• Рабочая область (центр): перетаскивайте сюда необходимые элементы, изменяйте их размер 
и взаимное расположение.   

• Панель свойств (справа): отображает параметры выбранного элемента. Здесь настраивается 
внешний вид (цвета, шрифты, подписи) и поведение.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

6.       Настройка привязки элементов

• Для фейдеров и индикаторов уровня: выделите элемент на рабочей области левым щелчком 
мыши. В панели свойств (справа) настройте функциональную привязку к параметру DSP.   

• Для кнопок: щёлкните по элементу правой кнопкой мыши и выберите Edit Command. В 
появившемся окне выберите системную функцию, которая будет выполняться при нажатии.

 

7.       Привязка к IP-адресу DSP-процессора

• Каждый элемент интерфейса должен быть привязан к IP-адресу управляемого 
DSP-процессора. Это позволяет управлять несколькими устройствами с одной панели.   

• Для массовой замены адресов (например, для всего проекта или отдельной страницы) пере-
йдите в меню View → выберите Quickly Replace IP Address.   

• Укажите старый адрес (по умолчанию 127.0.0.1) и замените его на актуальный IP-адрес вашего 
процессора ZONER PRO.
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Модель CVGAUDIO TSP-4W / CVGAUDIO TSP-4BL

Актикул CA13130000611 / CA13130000612

Наименование Настенная сенсорная панель управления, 4", IPS, Android 11, PoE 
/ 12–24 В, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, установка в подрозетник

Диагональ экрана 4"

Разрешение экрана 480×480 пикс.

Тип матрицы IPS

Яркость 300 кд/м2

Сенсорный экран Емкостной, мультитач

Процессор RK3566, 4-ядерный Cortex-A55 до 1.8 ГГц

Операционная система Android 11

Оперативная память (RAM) 2 ГБ

Встроенная память (ROM) 32 ГБ

Интерфейс Wi-Fi 802.11 b/g/n

Интерфейс Bluetooth 5.2

Интерфейс Ethernet 10/100 Mбит/с, TCP/IP, RJ-45

Интерфейс RS-485 Один двухконтактный порт (A/B)

Интерфейс USB USB Type-C (сервисный)

Питание PoE (IEEE 802.3af) или 12-24 В / 1 A (опционально)

Потребляемая мощность 4,5 Вт

Габаритные размеры 86×85×37 мм

Размеры установочной части 48×48×25 мм

Толщина лицевой панели 11 мм

Цвет корпуса Белый / Черный

Способ монтажа

Встраиваемый в монолитные стены – короб входит в комплект 
поставки. 
Встраиваемый в фальш-стены - короб CVGAUDIO VA-G(130/160), 
расстояние между точками крепления – 60 мм. 
Накладной монтаж – короб CVGAUDIO P-ZONER-A/SM

Степень защиты от влаги  
и пыли IP30

Диапазон рабочих температур 0...+60 °C (при условии отсутствия конденсата)

Масса 150 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

8.       Публикация (синхронизация) на панель

• После завершения настройки перейдите в меню View → выберите Sync.   
• В открывшемся окне выберите вашу панель TSP-4 из списка обнаруженных устройств 

и нажмите Sync.   
▪ Если устройство не отображается в списке: убедитесь, что приложение DSPsystem активно 

на панели, затем нажмите кнопку «обновить» в окне синхронизации на ПК.   
• На экране панели TSP-4 отобразится индикатор Loading. После завершения загрузки появит-

ся готовый интерфейс управления.
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Модель CVGAUDIO TSP-4W / CVGAUDIO TSP-4BL

Актикул CA13130000611 / CA13130000612

Наименование Настенная сенсорная панель управления, 4", IPS, Android 11, PoE 
/ 12–24 В, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, установка в подрозетник

Диагональ экрана 4"

Разрешение экрана 480×480 пикс.

Тип матрицы IPS

Яркость 300 кд/м2

Сенсорный экран Емкостной, мультитач

Процессор RK3566, 4-ядерный Cortex-A55 до 1.8 ГГц

Операционная система Android 11

Оперативная память (RAM) 2 ГБ

Встроенная память (ROM) 32 ГБ

Интерфейс Wi-Fi 802.11 b/g/n

Интерфейс Bluetooth 5.2

Интерфейс Ethernet 10/100 Mбит/с, TCP/IP, RJ-45

Интерфейс RS-485 Один двухконтактный порт (A/B)

Интерфейс USB USB Type-C (сервисный)

Питание PoE (IEEE 802.3af) или 12-24 В / 1 A (опционально)

Потребляемая мощность 4,5 Вт

Габаритные размеры 86×85×37 мм

Размеры установочной части 48×48×25 мм

Толщина лицевой панели 11 мм

Цвет корпуса Белый / Черный

Способ монтажа

Встраиваемый в монолитные стены – короб входит в комплект 
поставки. 
Встраиваемый в фальш-стены - короб CVGAUDIO VA-G(130/160), 
расстояние между точками крепления – 60 мм. 
Накладной монтаж – короб CVGAUDIO P-ZONER-A/SM

Степень защиты от влаги  
и пыли IP30

Диапазон рабочих температур 0...+60 °C (при условии отсутствия конденсата)

Масса 150 г
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид спереди Вид сзади

Вид сверху

Вид снизу

Вид сбоку

Адаптер для установки в монтажные 
коробки

Ø71
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Я БРЕНД...........................................................................................................................................

МОДЕЛЬ.......................................................................................................................................

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР.................................................................................................................

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА.........................................................................................................

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ...............................................................................................................

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ.....................................................................................................

ФИО / КОМПАНИЯ..................................................................................................................

ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ..........................................................................................................

ОТМЕТКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (CVGAUDIO).................................................................

ОТМЕТКА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ (ДИЛЕР / ДИСТРИБЬЮТОР)................................
(подпись ответственного лица от Компании - реализатора)

(подпись ответственного лица от Покупателя)

(подпись ответственного лица от Производителя)

(вписывается / вклеивается при реализации)

Гарантийный срок эксплуатации устройства – 1 год со дня реализации 
конечному пользователю / сдачи объекта в эксплуатацию

C

ERTIFICATE

VERIFIED

При соблюдении условий подключения, настройки и эксплуатации 
предоставляется гарантийное обслуживание сроком 1 год. Гарантийные 
обязательства не распространяются на устройства со следами: попада-
ния влаги внутрь корпуса, механических повреждений, самостоятельно-
го ремонта или вскрытия, нормального износа в процессе эксплуатации. 
Технические характеристики могут быть изменены производителем без 
предварительного уведомления.

Адрес сервисного центра Вы можете найти на сайте компании – 
www.cvg.ru или  обратиться к региональному дилеру, у которого Вы при-
обрели данное оборудование. 

Подтверждающим документом для осуществления гарантийных обяза-
тельств является накладная на приобретение товара с печатью торговой 
организации, где Вы приобрели данное изделие.


